Anlage 1

Gehweg - Vollsperrung

FulRganger wechseln die Strallen-
seite mit geringer Verkahrsstarke
oder in geschwindigkeits-
reduziertem Bereich

Gehweg
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Querabsperrung durch

Absperrschranke [H=250 mm)] oder
einseitige Leitbaken

Abstand langs 1-2m

quer 0,6-1m

Mindestens 3 einseitige Warnleuchten

Liéngsabsperrung durch
doppelseitige Leitbaken
Abstand max. 10 m
Doppelseitige Warnleuchten auf
jeder 2. Leitbake
Ggf. Absperrschranke [H=100 mm]
zusatzlich

*) Doppelseitige Leitbaken und
Warnleuchten

Querabsperrung durch
einseitige Leitbaken
Abstandlangs 1-2m
quer 0,6-1m

Einseitige Warnleuchten auf jeder
Leitbake (alternativ durch
Absperrschranke [H=250mm] und

doppelseitige Leitbake. Mindestens
3 einseitige Warnleuchten)
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Lingsabsperrung zum Gehweg
durch Absperrschranken [H=100 mm]

Z 259 .
Z 1000-12 Harr]sgin fe'r;r astleisten 09.97
10m

Warnleuchten doppelseitig oder mit
Rundumlicht, Abstand max. 10m
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Gehweg

1) andere Breiten s. Teil B,
Abschn. 2.4.1




