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Abb. 1: Ergebnis der geomagnetischen Kartierung naustufendarstellung,
Messwertbereich - 10 nT/m bis + 10 nT/m, Mal3stab11000

Abb. 2: Ergebnis der geomagnetischen Kartierung naustufendarstellung,
Messwertbereich - 30 nT/m bis + 30 nT/m, Mal3stab11000

Abb. 3: Ergebnis der geomagnetischen Kartierung Markierung der erfassten
Strukturen, Mafl3stab 1 : 1.000
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1. Auftrag, Fragestellung und Untersuchungsgebiet

Die Geophysik Rhein-Main GmbH, Frankfurt am Mainrdeivon der Link GmbH mit einer
geophysikalischen Prospektion auf einem GelandieaBahnhofsallee im Ortsteil Ostheim beauftragt.

Dort ist im Rahmen des Bebauungsplans Stadt Butzlfastliche Bahnhofsalle* auf einer Griinflache die
Einrichtung von Parkplatzen geplant. Wegen arclgisth relevanter Funde im Umfeld gab es von Seiten
der Denkmalpflege die Beauflagung zu einer geoglajischen Voruntersuchung. Bei der Hessen-
Archéologie wurde eine entsprechende Nachforsclyamghmigung (NfG 68/2019FA 2019/08

eingeholt.

An das ehemalige Gartengel&nde schliel3t nach Nmdeie Ackerflache an; die anderen Seiten werden

von Gebauden und verbuschten Gelandestreifen tegten\Westen verlauft eine Eisenbahnlinie.

2. Durchfihrung der Messungen

Die Einmessarbeiten und die geophysikalischen datdrungen wurden am 21. Januar 2019 durchgefuhrt.

Die Flache wurde abschnittsweise rechtwinklig apfigekt und mittels GPS im Gelande eingemessen.

Fur die geomagnetische Prospektion wurde ein mahtiges Fluxgate-Magnetometer mit Sonden der Fa.

Sensys verwendet; damit wird das Erdmagnetfeld in
Gradientenanordnung aufgenommen. Die Messwerte
werden zunachst im Datenlogger abgespeichert und
spater auf PC Uberspielt. Nach mehreren
Bearbeitungsschritten lassen sich die Ergebnisse da

graphisch darstellen.

Foto: Mehrkanaliges Fluxgate-Magnetometer, Fa. Sensys

Die Prospektion wurde auf einer Flache von etwar85@h einem Messpunktraster von 0,25 m x 0,10 m
durchgefuhrt.

Geophysik Rhein-Main GmbH
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3. Bearbeitung und Darstellung der aufgenommenen Dan

Die Ergebnisse wurden in einen vom AuftraggebeNeufiigung gestellten Lageplan eingepasst undisind
Malstab 1 : 500 dargestellt.

Die Ergebnisse der geomagnetischen Kartierungisidén Abbildungen 1 und 2 in einer Graustufen-
verteilung abgebildet. Dabei werden die Daten imtéeereichen

von - 10 nT/m bis + 10 nT/m (Abb. 1),

von - 30 nT/m bis + 30 nT/m (Abb. 32 dargestellt.

In der Abbildung 3 sind zusammen mit den Messerngsbkn die erfassten Strukturen gekennzeichnet.iDabe

wurden nur die deutlichsten Befunde markiert untidMoimmern versehen.

Zur Darstellung gilt im Allgemeinen, dass negatder positive Magnetisierung in Bereichen auftatt,
denen der gewachsene Bodenaufbau gestort ist. Dedpen etwa Steinfundamente (negativ magnetisiert)
oder mit Oberboden wieder verfillte Gruben und @rafpositiv magnetisiert) vor. Abfolgen von kraéig
magnetischen Messwerten zeigen metallische Tedegebrannte Materialien (Ziegelsteine, Schlacke) an
Es werden aber nicht nur archaologische Struktoren Kampfmittelverdachtspunkte angezeigt, sondern
auch andere Bodeneingriffe und Storkdrper wie Ballgruben, verschleppte Schottersteine aus

vulkanischem Gestein, Kleineisenteile von Landmamshund vergleichbares.

Abweichungen von der durchschnittlichen Graufarbwegden im folgenden als magnetische Anomalien

bezeichnet.

Die Messergebnisse der geomagnetischen Sondiererttgvdurch die Wirkung der unmittelbar
angrenzenden Gebauden, Zdunen und anderen méetiidafbauten in grof3en Teilen Uberpragt. Die

Auswertung bzw. Interpretation der Messergebnisseieégen dieser Wirkung nur eingeschrankt moglich.

4. Interpretation hinsichtlich archaologischer Bodendenkmaler

Fur eine geomagnetische Prospektion hinsichtlichBodendenkmalern weist die Flache eine recht gerin
Ausdehnung auf; Anomalien, die solche Struktureremyen, lassen sich oft erst in einem Umfeld mit
groRerer Ausdehnung erkennen. Zudem liegen nelren.deEinflissen noch Storungen durch mehrere
metallische Kleineisenteile vor. Es lassen siciné&éiinweise auf Bodendenkmaéler erkennen. Diesedghli

jedoch nicht aus, dass sich im Erdreich archaatbgislevante Strukturen befinden kénnen.

Wir empfehlen fur die geplanten Arbeiten den Obddsounter Anweisung eines Arch&ologen abzuziehen.

fit! Geophysik Rhein-Main GmbH
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5. Zusammenfassung und Ausblick

Im Butzbacher Stadtteil Ostheim wurde im ehemali@antengelande der Bahnhofsallee 62 eine
geomagnetische Prospektion zur Erfassung von dagjigohen Bodendenkmalern durchgefiihrt. Die

Sondierung erfolgte auf einem Abschnitt mit eineséiehnung von insgesamt 850 mz.

Die Messergebnisse werden teilweise durch die Wigkider angrenzenden Gebaude Uberpragt und sind

daher nur eingeschrankt auswertbar.

Es wurden keine Hinweise auf eine friihere Besiedphrfasst. Das weitere Vorgehen - etwa das Abaiehe
des Oberbodens unter Aufsicht eines Archaologenmiit der zustéandigen Denkmalbehérde (Landesamt fl

Denkmalpflege, Frau Dr. Schade-Lindig) abzustimmen.

Geophysik Rhein-Main GmbH

28. Januar 2019 Q.‘J-\,,J\ \}o\ﬂ'

Frankfurt am Main Dipl. Geophys. Racth Vogt
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