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1. Vorbemerkungen und Aufgabe

Im Stadtteil Ostheim der Stadt Butzbach plant die Firma Link GmbH, Produktionsfirma
fur Komponenten der Sicherheitstechnik und Gebaudeautomation mit ca. 150 Mitar-
beitern, eine Betriebserweiterung. Die daflir vorgesehene Flache liegt dstlich einer
zweigleisigen Bahnlinie sowie sudlich der Kreisstralde K 17 — an diese soll die Gewer-
beflache Uber die Bahnhofsallee angebunden werden. Zur Realisierung dieses Pro-
jekts ist ein Bebauungsplan aufzustellen, der zusatzlich die Herstellung einer P+R-
Anlage ermoglichen soll.

Mal3gebliches Ziel der nun zu erstellenden verkehrlichen Bewertung ist die tber-
schlagige Abschatzung der induzierten Verkehre und darauf aufbauend die Bewer-
tung der dadurch hervorgerufenen Wirkungen auf die Kreisstralse K 17 (Leistungs-
fahigkeitsnachweis) sowie daraus die Ableitung der Art der Anbindung.

\
[}
4|

Erweiterung
Firma LINK

Abbildung 1: Lage im Raum (Quelle: OpenStreetMap)
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2. Bestand 2018

Im Zuge einer Ortsbegehung wurde die Bestandssituation erfasst. Eindriicke der Situati-
on vor Ort sind in den Abbildungen 2 (Fotodokumentation) dargestellt, sie zeigen den

Blick von der Kreisstral3e zur Einmundung und aus der Bahnhofsallee zur Kreisstral3e.

Abbildung 2.1: Blick aus der KreisstralSe (K 17) nach Nordosten zur Einmtindung

Abbildung 2.2: Blick aus der Bahnhofsallee nach Norden zur Kreisstral3e (K 17)
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2.1 \Verkehrliche ErschlieBung

Die in Rede stehende Flache liegt im Nordosten des Stadtteils Ostheim unmittelbar stid-
ostlich der K 17, an die sie bereits im Bestand tber die Bahnhofsallee angebunden ist.
Die Verknlpfung mit der KreisstraRe weist weder Abbiegespuren zur Einmindung noch
solche zur KreisstralRe auf. Die Sichtverhaltnisse sind in beiden Richtungen (von der
Uber- zur untergeordneten Stral3e und umgekehrt) in der benctigten Qualitat gegeben.

Der Standort ist an den offentlichen Nahverkehr mit mehreren Regionalbahn- und Re-
gionalexpresslinien (RB 30, 40, 41/49 und RE 30 und 99) angebunden. Zusatzlich dient
die Buslinie FB-56 die Haltestelle ,Butzbach-Ostheim Bahnhof” an. Im Schienenverkehr
besteht so etwa im Halbstunden- bis Stundentakt die Maglichkeit, Butzbach Bahnhof zu
erreichen; auch die Busse haben diese Taktzeiten.

2.2 Verkehrsbelastungen

Um die verkehrliche Situation beurteilen zu konnen, sind aktuelle Verkehrsdaten not-

wendig. Aus diesem Grund wurde eine Bestandsaufnahme des fliel3enden motorisier-
ten Individualverkehrs (MIV) durchgefiihrt. An einem reprasentativen Werktag (Diens-
tag, den 13. November 2018) wurde am Knotenpunkt KreisstralRe K17/Bahnhofsallee
in der vor- und in der nachmittaglichen Stundengruppe von 6:00 bis 9:00 Uhr und von
15:00 bis 19:00 Uhr eine Knotenstromzahlung durchgefthrt.

Bei der Zahlung wurde sowohl die Starke der Verkehrsbelastungen als auch die zeitli-
che und raumliche Verteilung der VVerkehrsmengen ermittelt. Die Zahlung erfolgte in
15-Minuten-Intervallen, wobei nach Fahrtrichtung und Fahrzeugart unterschieden
worden ist.

Die Zahlergebnisse fur den Kfz-Verkehr sind grafisch in Anhang 7 dokumentiert, eine
tabellarische Aufbereitung zeigt Tabelle 1. Die vormittagliche Spitzenstunde fallt auf die
Zeit von 7:00 bis 8:00 Uhr, die nachmittagliche liegt zwischen 16:45 und 17:45 Uhr.

Wie aus Tabelle 7 ableitbar ist, weist die Kreisstral3e in der vormittaglichen Spitzen-
stunde Querschnittsbelastungen zwischen ca. 340 Kfz/h und 370 Kfz/h auf. In der
Bahnhofsallee liegt die Querschnittsbelastung bei ca. 30 Kfz/h. Der Schwerverkehrsan-
teil am Knotenpunkt liegt am Vormittag knapp uber vier Prozent.

Die nachmittagliche Spitzenstunde weist fur die Kreisstral3e Querschnittbelastungen
zwischen ca. 430 und 450 Kfz/h auf und erreicht damit etwas hohere Werte als am
Vormittag. In der Bahnhofsallee liegt die Querschnittsbelastung wiederum bei ca.
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30 Kfz/h. Der Schwerverkehrsanteil liegt mit knapp Uber zwei Prozent etwas niedri-
ger als am Vormittag.

Verkehrsbelastungen KreisstraBe/Bahnhofsallee
[Kfz/4h] [Kfz/h]
Vormittag 6:00 - 9:00 Uhr 7:00 - 8:00 Uhr
RiS-0 Ri N-W RiS-0 Ri N-W
Bahnhofsallee 61 20 16 12
Ri S-W RiN-O Ri S-W RiN-O
K 17 Stdwest 180 602 75 268
K17 Nordost 227 608 88 277
Nachmittag 15:00 - 19:00 Uhr 16:45 — 17:45 Uhr
RiS-0 Ri N-W RiS-0 Ri N-W
Bahnhofsallee 39 88 7 24
Ri S-W RiN-0 Ri S-W RiN-O
K17 Sudwest 829 493 280 154
K 17 Nordost 833 546 279 170

Tabelle 1: Verkehrsbelastungen Kreisstral3e/Bahnhofallee — Analyse 2018

3. Verkehrserzeugung — Verkehrsprognose

Zur Ermittlung der verkehrlichen Auswirkungen des Planvorhabens auf das umgebende
StraBennetz und zur Sicherstellung der Leichtigkeit des Verkehrs wird der zukinftige
Kfz-Neuverkehr (Zu- und Abfluss) fir die Vor- und die Nachmittagsspitze in Starke und
Richtung abgeschatzt. Zusatzlich ist in diesem Zusammenhang die allgemeine, von der
geplanten Malinahme unabhangige Situation zu prognostizieren. Der vorliegenden Un-
tersuchung wird der Prognosehorizont 2035 zugrunde gelegt.

Die Abschatzung der zu erwartenden Verkehre erfolgt auf Grundlage der Planungsvor-
gaben des MalRnahmentragers und der hierzu relevanten Fachliteratur. Damit ist eine
Abschatzung der zu erwartenden Verkehrssituation maoglich.

1 FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FUR STRASSEN- UND VERKEHRSWESEN (FGSV): Hinweise zur Standortentwicklung an
Verkehrsknaoten; Kéln, 2005 und Hinweise zur Schatzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen; Kéln, 2006.
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3.1 Alligemeine Verkehrsentwicklung — Nullfall 2035

Die allgemeine Verkehrsentwicklung bertcksichtigt verschiedene Eingangsdaten und
Kennwerte wie die Bevolkerungsentwicklung, die Pkw-Dichte und durchschnittliche
jahrliche Pkw-Fahrleistung in Deutschland, jedoch ohne Einbeziehung des unmittelbaren
Planvorhabens. Daraus ergibt sich der Nullfall 2035. Dadurch werden Aussagen zu den
spezifischen verkehrlichen Wirkungen des Planvorhabens moglich. Die Prognose der
allgemeinen Entwicklung des Verkehrsaufkommens wird dazu mit 0,2 bis 0,3 Prozent
Zuwachs pro Jahr vorgenommen, mithin etwa plus vier Prozent bis 2035.

Damit ergibt sich in der vormittaglichen Spitzenstunde eine Querschnittbelastung in der
K 17 von rund 360 bis 380 Kfz/h, in der nachmittaglichen liegt sie ca. zwischen und 450
und 470 Kfz/h.

3.2 Struktur und Nutzung

Die Firma Link GmbH betreibt seit zwei Generationen am Standort Ostheim die Entwick-
lung und Produktion von Komponenten der Sicherheitstechnik und Gebaudeautomation.
In der Bahnhofsallee 59 befinden sich Biro und Produktion. Fir die Erweiterung des Be-
triebes und die Verbesserung der internen Abldufe soll ein neuer Gebaudetrakt fur die
Modernisierung der Produktions- und Lagerflachen errichtet werden, um so die Wett-
bewerbsfahigkeit des Unternehmens langfristig zu sichern. Eine Aufstockung der Mitar-
beiterzahl oder die Erweiterung der Produktion geht damit voraussichtlich nicht einher
oder nur in sehr geringem Mal3e.

Derzeit sind ca. 150 Mitarbeiter bei Link GmbH beschaftigt — rund 80 in der Verwaltung
bei Gleitzeit-Regelung, etwa 70 in der Produktion; diese lauft im Zwei-Schichtbetrieb
mit Schichtzeiten von 6:00 bis 14:00 Uhr und von 14:00 bis 22:00 Uhr.

N Die Betriebszeiten der Verwaltung liegen taglich zwischen 6:00 und 15:00 Uhr,
die Produktion lauft im 2-Schicht-Betrieb an wochentlich finf Tagen.

"4

Der Schichtwechsel ist morgens um 6:00 Uhr und mittags um 14:00 Uhr.
Pro Schicht arbeiten ca. 30 Personen.

"4

N Pro Tag befinden sich urlaubs- und krankheitsbedingt ,nur” 90 Prozent der Mit-
arbeiter am Arbeitsplatz.

3.2.1 Pkw-Fahrten durch Mitarbeiter

Um die verkehrlichen Wirkungen zu bewerten, sind zum Mobilitatsverhalten der Be-
schaftigten verschiedene Annahmen und Vereinfachungen zu treffen. Aufgrund der
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relativ guten Anbindung an den offentlichen Nahverkehr (Kapitel 2.2) kann angenom-
men werden, dass zehn bis fiinfzehn Prozent aller Beschaftigten diesen nutzen; unter-
stellt man weiterhin die Bildung von Fahrgemeinschaften sowie die (vermutlich unter-
geordnete) Nutzung von Fahrradern, wird ein plausibler Anteil an Fahrten im motori-
sierten Individualverkehr bei ca. 15 Prozent gesehen.

Die Fahrten der Schichtarbeiter liegen auBerhalb der verkehrlichen Spitzenstunden,
sodass nur diejenigen der Verwaltungsangestellten bezuglich der Leistungsfahigkeit
relevant sind. Fir diese wird unterstellt, dass sie den Arbeitsplatz in dieser Zeit (7:00
und 8:00 Uhr) zu rund einem Drittel erreichen und ihn in der gleichen Anzahlin der
nachmittaglichen Spitzenstunde (16:45 bis 17:45Uhr) wieder verlassen — die fehlenden
Anteile resultieren aus individuell friherem/spaterem Arbeitsbeginn bzw. -ende sowie
Teilzeitbeschaftigung. Somit ist mit folgender zeitlichen Verteilung des Pkw-Verkehrs
zu rechnen:

N 7:00 bis 8:00 Uhr: 90% * 80 * 1/3 * 85% = 20 Pkw/h (zufahrend)
N 16:45 bis 17:45 Uhr: 90% * 80 *1/3 * 85% = 20 Pkw/h (abfahrend)

Der Abgleich mit der VVerkehrszahlung deutet auf gute Plausibilitat hin — in der vormit-
taglichen Spitzenstunde sind in das Untersuchungsgebiet 23 Fahrzeuge eingefahren,
die (geringe) Zahl an Ausfahrten, 15 Kfz/h, lasst sich aus dieser Uberlegung nicht ablei-
ten; dabei konnte es sich um Mitarbeiter des AulBendienstes handeln. Auch die Ergeb-
nisse fur die nachmittagliche Spitzenstunde stimmen mit den Zahlergebnissen gut
Uberein — die Differenz zwischen den geschatzten Mitarbeiter-Fahrten und dem Zahl-
wert (20 gegenuber 32 Kfz/h) lasst sich mit P+R-Nutzung zurtckgefihrt werden.

Da die angestrebte Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfahigkeit durch die Betriebser-
weiterung langfristig auch eine Weiterentwicklung des Standortes nach sich ziehen
konnte, ist ein geringflgiger verkehrlicher Zuwachs gegenlber den Bestandsdaten von
funf bis zehn Prozent denkbar, der dann als Neuverkehr auftreten wirde. Wenn sich
z.B. ein zehnprozentige Zuwachs einstellt, belauft sich der Neuverkehr in den Spitzen-
stunden mithin auf rund 2 Kfz/h.

3.2.2 Kfz-Fahrten durch Waren-Transport

Fur die Materialanlieferung und die Auslieferung der fertigen Produkte hat der Mal3-
nahmentrager aus dem langjahrigen Betrieb ermittelt, dass an durchschnittlichen
Tagen rund zehn Kfz-Fahrten abgewickelt werden — etwa die Halfte davon Lkw-
Verkehr, die andere Halfte kleiner Lieferfahrzeuge. Diese verteilten sich relativ un-
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gleichmaBig Uber den Tag, sodass vereinfachend jeweils ein Viertel fir die vor- und die
nachmittagliche Spitzenstunde angesetzt wird. Zusatzlich sind noch Entsorgungsfahr-
ten zu bertcksichtigen.

Durch den Betrieb der Firma Link GmbH bzw. durch deren Andienungen ist mit folgen-
den induzierten Verkehrsstromen zu rechnen:

N Millentsorgung ca. 2 Lkw pro Woche — setze: 1 pro Tag 1*2=2Lkw/24h
N Warenablieferungen: max. 5...6 Lkw pro Tag + 55%*2=11Lkw/24h

4.5 Lieferwagen (Paketdienst, Post,...) pro Tag 4,5* 2 =9 Kfz/24h
N Summe ca. 22 Kfz/24h

(davon 11 Lkw/24h)

3.2.3 Pkw-Fahrten durch P+R-Nutzung

In der Bahnhofsallee bzw. im nahen Umfeld des Haltepunktes ,Butzbach-Ostheim
Bahnhof” wird taglich eine hohe Zahl an Pkw abgestellt, die einer P+R-Nutzung zuzu-
ordnen sind. Zwar sind auf dieser Ostseite der Bahnanlage keine offiziellen Platze aus-
gewiesen, jedoch wird der StralRenraum, in dem das Parken nicht explizit verboten ist,
von parkenden Fahrzeugen belegt. Aus diesem Grund betreibt die Stadt Butzbach die
Planung einer entsprechenden P+R-Anlage und bereitet dies mit dem Bebauungsplan
,Ostlich Bahnhofsallee” vor. Konkrete Planungen liegen noch nicht vor, es erscheint als
realistisch, dass am geplanten Standort rund 50 bis 60 Stellplatze geschaffen werden
konnen; sollte auch eine Stellplatznutzung innerhalb der vorhandenen Bauverbotszone
genehmigt werden, sind bis zu 80 Stellplatze denkbar. Diese MalRnahme wird zum
einen die unbefriedigende Bestandssituation verbessern und zum anderen durch aus-
reichendes Angebot eine Attraktivitats- und damit Nutzungssteigerung bewirken. Die
verkehrlichen Auswirkungen werden wie folgt abgeschatzt:

N Eswird davon ausgegangen, dass die neue P+R-Anlage die Nachfrage um 25 bis
35 Prozent steigern wird.

N Vereinfachend wird unterstellt, dass sich die VVerkehrsbelastungen in den Spit-
zenstunden um einen oberen Mittelwert der genannten Spanne (setze: ein Drit-
tel) erhohen wird (bezogen auf den Ziel- und Quellverkehr der Bahnhofsallee).

N Der genannte Zuwachs schliel3t die abgeschatzte verkehrliche Entwicklung der
Erweiterung der Link GmbH ein (plus 2 Kfz/h).

Unter den genannten Annahmen ergeben sich die in Anhang 3 dargestellte Knoten-
strombelastungen der Einmindung der Bahnhofsallee in die KreisstraRe K 17. Dem-
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nach betragt die Querschnittsbelastung der Bahnhofsallee an der Einmundung in der
vormittaglichen Spitzenstunde dann rund 39 Kfz-Fahrten im Querschnitt (23 + 16), in
der nachmittaglichen sind es entsprechen rund 43 Kfz-Fahrten im Querschnitt (9 +
34).

3.3 Raumliche und zeitliche Verkehrsverteilung

70..80 %

75%

25%

20..30 %

Abbildung 3: Verkehrsverteilung

Die raumliche und zeitliche Verteilung der Fahrten auf die Vor- und die Nachmittags-
spitze wird Ublicherweise gemal3 mal3geblicher Fachliteratur aus normierten Tages-
ganglinien erzeugt, die auf empirischen Untersuchungen basieren. Fir den prognosti-
zierten Neuverkehr wird eine Verkehrsverteilung fur die kiinftige Situation erstellt, die
sich an den Ergebnissen der Bestands-Zahlung an der Einmundung der Bahnhofsallee
in die Kreisstral3e orientiert. Daraus werden die resultierenden Verkehrsstrome abge-
leitet, wie in Abbildung 3 dargestellt.
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4, Leistungsfahigkeit

Der bestehende Knotenpunkt Kreisstralse/Bahnhofsallee soll die neuen Nutzungser-
weiterungen im Plangebiet anschlieRen; daher ist zunachst die Leistungsfahigkeit mit
den Bestandszahlen zu prifen, um die durch die geplanten Nutzungen eintretenden
Veranderungen feststellen und bewerten zu konnen. Anschlielend wird dieser Schritt
auch fur den Nullfall 2030 sowie schliel3lich fur den Planfall 2030 ausgefuhrt.

Flr die Bewertung der Leistungsfahigkeit wird das allgemein anerkannte Rechenpro-
gramm KNOSIMO? verwendet. Sie erfolgt nach den Kriterien des Handbuchs fir die Be-
messung von StraRenverkehrsanlagen (HBS)3 durch die Einteilung in eine Verkehrs-
qualitatsstufe Uber die mittlere Wartezeit (z.B. hier: mittlere Wartezeit kleiner oder
gleich 28 Sekunden = gute Verkehrsqualitatsstufe B; mittlere Wartezeit = Verlustzeit
minus 8 Sekunden). Im HBS werden sechs verschiedene Qualitatsstufen des \ierkehrs-
ablaufs (QSV) definiert. Stufe A stellt die beste Qualitat dar (,...die Wartezeiten sind ge-
ring”) und Stufe F die schlechteste (,...der Knotenpunkt ist tiberlastet”).

4.1 Bestand 2018

Im Bestand ist fur den Knotenpunkt festzustellen, dass die vorhandenen Verkehrs-
mengen leistungsfahig abgewickelt werden — die erreichte VVerkehrsqualitat beim
Berechnungsverfahren nach HBS liegt sowohl in der vor- als auch in der nachmittagli-
chen Spitzenstunde bei der sehr guten Qualitatsstufe A (Anhang 4, Tabelle 2.1).

Kennwerte v. Sp-h n. Sp-h
Knotenpunktbelastung [Kfz/h] 368 457
mittlere Verlustzeit [s] 14,7 16,6
des kritischen Verkehrsstroms (4) (4)
mittlere Riickstaulange [Kfz] 0 0

Nr. des kritischen Verkehrsstroms

Verkehrsqualitatsstufe A A

v.Sp-h: vormittagliche Spitzenstunde; n.Sp-h: nachmittagliche Spitzenstunde

Tabelle 2.1: Leistungsfahigkeit Kreisstral3e/Bahnhofallee — Analyse 2018

2 BPS GmbH, Bochum/Karlsruhe: Simulationsprogramm fiir Knotenpunkten ohne Lichtsignalanlage (KNOSIMO,
Version 5.1); Karlsruhe, 2013.

3 Forschungsgesellschaft fir StraBen- und Verkehrswesen (FGSV): Handbuch fir die Bemessung von StraBenverkehrsanla-
gen (HBS); Kdln, 2015.
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4.2 Nullfall 2030

Analog zur Uberpriifung der Analyse 2018 erfolgt diese nun auch fiir den Nullfall 2030.

Dieser beinhaltet (vgl. Kapitel 3.1) die allgemeine Entwicklung im StraBennetz. Fir die

Leistungsfahigkeit des in Rede stehenden Knotenpunktes wird sowohl in der vor- als

auch in der nachmittaglichen Spitzenstunde weiterhin die gleiche sehr gute Qualitats-

stufe A wie im Bestand erreicht (Anhang 5, Tabelle 2.2).

Kennwerte v. Sp-h n. Sp-h
Knotenpunktbelastung [Kfz/h] 383 475
mittlere VVerlustzeit [s] 15,6 16,6
des kritischen Verkehrsstroms (4) (4)
mittlere Riickstaulange [Kfz] 0 0

Nr. des kritischen Verkehrsstroms

Verkehrsqualitatsstufe A A

v.Sp-h: vormittagliche Spitzenstunde; n.Sp-h: nachmittagliche Spitzenstunde

Tabelle 2.2: Leistungsfahigkeit Kreisstral3e/Bahnhofallee — Nullfall 2030

4.3 Planfall 2030

Zur VVervollstandigung der Betrachtungen zur Leistungsfahigkeit wird schlief3lich die Si-

tuation auch fur den Planfall ,durchgespielt”. Die durch die geplanten MalRnahmen

marginal steigenden Verkehrsbelastungen werden am Knotenpunkt weiterhin leis-

tungsfahig abgewickelt — jeweils mit der unveranderten sehr guten Verkehrsqualitats-

stufe A (Anhang 6, Tabelle 2.3).

Kennwerte v. Sp-h n. Sp-h
Knotenpunktbelastung [Kfz/h] 393 486
mittlere VVerlustzeit [s] 14,2 17,0
des kritischen Verkehrsstroms (4, 6) (4)
mittlere Rickstaulange [Kfz] 0 0

Nr. des kritischen Verkehrsstroms

Verkehrsqualitatsstufe A A

v.Sp-h: vormittagliche Spitzenstunde; n.Sp-h: nachmittagliche Spitzenstunde

Tabelle 2.3: Leistungsfahigkeit KreisstralSe/Bahnhofallee — Planfall 2030
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5. Verkehrliche Anbindung

Die Knotenpunktgeometrie der vorhandenen Einmiindung ist gemaf der Richtlinie fur
die Anlage von Landstral3en (RAL*) auszubilden. Bemessungsgrofe ist dabei die Starke
des Linksabbiegestromes aus der K 17 in die in Rede stehende Flache; dieser liegt hier
im Maximum bei 20 Kfz-Fahrten in der vormittaglichen Spitzenstunde.

Die KreisstraRe K 17 wird gemal3 Tabelle 7 der genannten Richtlinie der Verbindungs-
funktionsstufe Ill/1V zugeordnet. Aus dortiger Tabelle 20 folgt, dass plangleiche Ein-
mundungen die Ubliche Knotenpunktform sind; Tabelle 21 gibt vor, dass die Einmun-
dung ohne Lichtsignalanlage zu betreiben ist. SchlieRlich ist nach Tabelle 28 (ebenda)
nachzuweisen, dass ,kein nennenswerter Rickstau” auftreten darf — dies ist, wie Ta-
belle 2.3 zeigt, deutlich gegeben.

Aus der o.g. Richtlinie kann somit abgeleitet werden, dass keine baulichen Mal3nahmen
erforderlich sind. In Kapitel 6.4.5 heif3t es dort: ,An StralRen der EKL 4 werden gering

belastete Wirtschaftswege oder Grundstuckszufahrten regelmaliig ohne bauliche VVer-
anderung angeschossen. Dies kann in zu begrindenden Ausnahmefallen auch bei Stra-
Ben der EKL 3 so erfolgen, wenn derartige Zufahrten nicht vermieden werden kénnen.”

6. Resiimee

Dem in Rede stehenden Vorhaben der Link GmbH stehen aus verkehrlicher Sicht keine
einschrankenden Aspekte entgegen, die einer Realisierung unangemessen hohe oder
gar unuberwindliche Hurden in den Weg stellen konnten. Die marginalen, mit den Nut-
zungserweiterungen verbundenen induzierten Verkehrsstrome sowie die durch die
P+R-Anlage induzierten konnen stets mit sehr guter Qualitat abgewickelt werden.

Die bereits bestehende Einmindung kann gemal Regelwerk ohne bauliche Verande-
rungen in der heutigen Form weiter betrieben werden.

& FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FUR STRASSEN- UND VERKEHRSWESEN (FGSV): Richtlinie fiir die Anlage von Landstral3en,
(RAL); Koln, 2013.
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Vin

FREUDL
Knoten 1: K 17/Bahnhofsallee VERKEHRSPLANUNG

Vormittag: 6:00 Uhr bis 9:00 Uhr

Anhang 1.1

Verkehrsbelastungen Analyse 2018
13. November 2018
6:00 bis 9:00 Uhr

Stadt Butzbach, Stadtteil Ostheim
Erweiterung Firma Link - verkehrliche Bewertung

Dezember 2018



Vin

FREUDL
Knoten 1: K 17/Bahnhofsallee VERKEHRSPLANUNG
vormittagliche Spitzenstunde 7:00 Uhr bis 8:00 Uhr
Anhang 1.2

Verkehrsbelastungen Analyse 2018
13. November 2018
7:00 bis 8:00 Uhr

Stadt Butzbach, Stadtteil Ostheim
Erweiterung Firma Link - verkehrliche Bewertung

Dezember 2018
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FREUDL
Knoten 1: K 17/Bahnhofsallee VERKEHRSPLANUNG
Nachmittag: 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Anhang 1.3

Verkehrsbelastungen Analyse 2018
13. November2018
15:00 bis 19:00 Uhr

Stadt Butzbach, Stadtteil Ostheim
Erweiterung Firma Link - verkehrliche Bewertung

Dezember 2018



]

FREUDL
Knoten 1: K 17/Bahnhofsallee VERKEHRSPLANUNG

nachmittagliche Spitzenstunde 16:45 Uhr bis 17:45 Uhr

Anhang 1.4

Verkehrsbelastungen Analyse 2018
13. November 2018
16:45 bis 17:45 Uhr

Stadt Butzbach, Stadtteil Ostheim
Erweiterung Firma Link - verkehrliche Bewertung

Dezember 2018
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FREUDL
Knoten 1: K 17/Bahnhofsallee VERKEHRSPLANUNG

vormittagliche Spitzenstunde 7:00 Uhr bis 8:00 Uhr

Anhang 2.1

Verkehrsbelastungen Nullfall 2035
7:00 bis 8:00 Uhr

Stadt Butzbach, Stadtteil Ostheim
Erweiterung Firma Link - verkehrliche Bewertung

Dezember 2018
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Knoten 1: K 17/Bahnhofsallee "
nachmittagliche Spitzenstunde 16:45 Uhr bis 17:45 Uhr

VERKEHRSPLANUNG

Anhang 2.2

Verkehrsbelastungen Nullfall 2035
16:45 bis 17:45 Uhr

Stadt Butzbach, Stadtteil Ostheim
Erweiterung Firma Link - verkehrliche Bewertung

Dezember 2018
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FREUDL
Knoten 1: K 17/Bahnhofsallee VERKEHRSPLANUNG

vormittagliche Spitzenstunde 7:00 Uhr bis 8:00 Uhr

Anhang 3.1

Verkehrsbelastungen Planfall 2035
7:00 bis 8:00 Uhr

Stadt Butzbach, Stadtteil Ostheim
Erweiterung Firma Link - verkehrliche Bewertung

Januar 2019
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FREUDL
Knoten 1: K17/ Bahnhofsallee VERKEHRSPLANUNG
nachmittagliche Spitzenstunde 16:45 Uhr bis 17:45 Uhr

Anhang 3.2

Verkehrsbelastungen Planfall 2035
16:45 bis 17:45 Uhr

Stadt Butzbach, Stadtteil Ostheim
Erweiterung Firma Link - verkehrliche Bewertung

Januar 2019



Anhang 4.1

Leistungsfahigkeitsuntersuchung mit Simulationsprogramm zur Beurteilung von
Verkehrsqualitdt und Kapazitat an Knotenpunkten ohne Lichtsignalanlagen (KNOSIMO)

Knotenpunkt:

Planfall / Zahlung:

Tageszeit:

Stadt Butzbach, Stadtteil Ostheim
Kreisstral3e K 17/Bahnhofsallee

Analyse 2018

vormittagliche Spitzenstunde (7:00 - 8:00)

Knotenstrombelastungen Eingabeeinheit: Kfz/h
Zufahrt A Zufahrt B
”-Insel  Aufstelllinge  Belastung = Belastung Aufstelllange  ”-Insel
| | 266 | —7 7 | |
- ; _______________________
L - [ o[ 2| 27 w | o [
46
Zufahrt C 11 Belastung
Vorfahrtregelung: 1 Aufstelllange
StVO = Dreiecksinsel
Umrechnungsfaktor
in PKW-Einheiten: 1,05
Lage des Knotenpunkts:
Zufahrt A: KreisstraBe K 17 Siid auBerorts
Zufahrt B: KreisstraRe K 17 Nord Anzahl der
Zufahrt C: Bahnhofsallee Simulationsschleifen: 20
Leistungsfahigkeit
Strom Fahrzeuge \/Z mitt* RS mitt Qualitatsstufe
angekommen abgefahren wartend
[Pkw-E/h] [Pkw-E/h] [Pkw-E/h] [s] [Pkw-E] [-]
2 279 279 0 0,0 0,0 A
3 2 2 0 0,0 0,0 A
4 1 1 0 14,7 0,0 A
6 12 12 0 13,7 00 A
7 15 15 0 12,3 0,0 A
8 78 78 0 0,2 0,0 A
S: 387 maximal: 0 14,7 0,0
* Verlustzeit = Wartezeiten + 8 s
erreichbare Qualitatsstufe QSV A
A18_vSphxisx - 18.12.2018 Freud| VERKEHRSPLANUNG



Anhang 4.2

Leistungsfahigkeitsuntersuchung mit Simulationsprogramm zur Beurteilung von

Verkehrsqualitdt und Kapazitat an Knotenpunkten ohne Lichtsignalanlagen (KNOSIMO)

Knotenpunkt:

Planfall / Zahlung:

Tageszeit:

Stadt Butzbach, Stadtteil Ostheim
Kreisstral3e K 17/Bahnhofsallee

Analyse 2018

nachmittdgliche Spitzenstunde (16:45 - 17:45)

Knotenstrombelastungen Eingabeeinheit: Kfz/h |
Zufahrt A Zufahrt B
”-Insel  Aufstelllinge  Belastung = 8 Belastung Aufstelllange  ”-Insel
| | 154 | P | - |
- ; _______________________
L - [ o[ o | 2 L7 [ o |
4 6
Zufahrt C 16 Belastung
Vorfahrtregelung: 1 Aufstelllange
StVO = Dreiecksinsel
Umrechnungsfaktor
in PKW-Einheiten: 1,05
Lage des Knotenpunkts:
Zufahrt A: KreisstraBe K 17 Siid auBerorts
Zufahrt B: KreisstraRe K 17 Nord Anzahl der
Zufahrt C: Bahnhofsallee Simulationsschleifen: 20
Leistungsfahigkeit
Strom Fahrzeuge \/Z mitt* RS mitt Qualitatsstufe
angekommen abgefahren wartend
[Pkw-E/h] [Pkw-E/h] [Pkw-E/h] [s] [Pkw-E] [-]
2 162 162 0 0,0 0,0 A
3 0 0 0 0,0 0,0 A
A 8 8 0 16,6 0,0 A
6 17 17 0 12,4 0,0 A
7 7 7 0 11,7 00 A
8 286 286 0 0,1 0,0 A
S: 480 maximal: 0 16,6 0,0
* Verlustzeit = Wartezeiten + 8 s
erreichbare Qualitatsstufe QSV A
A18_nSph.xlsx - 18.12.2018 Freud| VERKEHRSPLANUNG




Anhang 5.1

Leistungsfahigkeitsuntersuchung mit Simulationsprogramm zur Beurteilung von
Verkehrsqualitdt und Kapazitat an Knotenpunkten ohne Lichtsignalanlagen (KNOSIMO)

Knotenpunkt:

Planfall / Zahlung:

Tageszeit:

Stadt Butzbach, Stadtteil Ostheim
Kreisstral3e K 17/Bahnhofsallee

Nullfall 2035

vormittagliche Spitzenstunde (7:00 - 8:00)

Knotenstrombelastungen Eingabeeinheit: Kfz/h
Zufahrt A Zufahrt B
”-Insel  Aufstelllinge  Belastung = 8 Belastung Aufstelllange  ”-Insel
| R —7 7| |
- ; _______________________
L - [ o[ 2| 27 v | o [ ]
46
Zufahrt C 11 Belastung
Vorfahrtregelung: 1 Aufstelllange
StVO = Dreiecksinsel
Umrechnungsfaktor
in PKW-Einheiten: 1,05
Lage des Knotenpunkts:
Zufahrt A: KreisstraBe K 17 Siid auBerorts
Zufahrt B: KreisstraRe K 17 Nord Anzahl der
Zufahrt C: Bahnhofsallee Simulationsschleifen: 20
Leistungsfahigkeit
Strom Fahrzeuge \/Z mitt* RS mitt Qualitatsstufe
angekommen abgefahren wartend
[Pkw-E/h] [Pkw-E/h] [Pkw-E/h] [s] [Pkw-E] [-]
2 291 291 0 0,0 0,0 A
3 2 2 0 0,0 0,0 A
4 1 1 0 15,6 00 A
6 12 12 0 14,0 0,0 A
7 16 16 0 12,1 00 A
8 81 81 0 0,2 0,0 A
S: 403 maximal: 0 15,6 0,0
* Verlustzeit = Wartezeiten + 8 s
erreichbare Qualitatsstufe QSV A
NF35_vSphxlsx - 18.12.2018 Freud| VERKEHRSPLANUNG



Anhang 5.2

Leistungsfahigkeitsuntersuchung mit Simulationsprogramm zur Beurteilung von

Verkehrsqualitdt und Kapazitat an Knotenpunkten ohne Lichtsignalanlagen (KNOSIMO)

Knotenpunkt:

Planfall / Zahlung:

Tageszeit:

Stadt Butzbach, Stadtteil Ostheim
Kreisstral3e K 17/Bahnhofsallee

Nullfall 2035

nachmittdgliche Spitzenstunde (16:45 - 17:45)

Knotenstrombelastungen Eingabeeinheit: Kfz/h |
Zufahrt A Zufahrt B
”-Insel  Aufstelllinge  Belastung = 8 Belastung Aufstelllange  ”-Insel
| Lo — [ |
- ; _______________________
L - [ o[ o] 277 L7 | o |
46
Zufahrt C 17 Belastung
Vorfahrtregelung: 1 Aufstelllange
StVO = Dreiecksinsel
Umrechnungsfaktor
in PKW-Einheiten: 1,05
Lage des Knotenpunkts:
Zufahrt A: KreisstraBe K 17 Siid auBerorts
Zufahrt B: KreisstraRe K 17 Nord Anzahl der
Zufahrt C: Bahnhofsallee Simulationsschleifen: 20
Leistungsfahigkeit
Strom Fahrzeuge \/Z mitt* RS mitt Qualitatsstufe
angekommen abgefahren wartend
[Pkw-E/h] [Pkw-E/h] [Pkw-E/h] [s] [Pkw-E] [-]
2 168 168 0 0,0 0,0 A
3 0 0 0 0,0 0,0 A
4 8 8 0 16,6 00 A
6 18 18 0 12,7 00 A
7 7 7 0 11,5 00 A
8 297 297 0 0,0 0,0 A
S: 498 maximal: 0 16,6 0,0
* Verlustzeit = Wartezeiten + 8 s
erreichbare Qualitatsstufe QSV A
NF35_nSph.xlsx - 18.12.2018 Freud| VERKEHRSPLANUNG




Anhang 6.1

Leistungsfahigkeitsuntersuchung mit Simulationsprogramm zur Beurteilung von
Verkehrsqualitat und Kapazitat an Knotenpunkten ohne Lichtsignalanlagen (KNOSIMO)

Knotenpunkt:

Planfall / Zahlung;

Tageszeit:

Stadt Butzbach, Stadtteil Ostheim
KreisstraBe K 17/Bahnhofsallee

Planfall 2035

vormittagliche Spitzenstunde (7:00 - 8:00)

Knotenstrombelastungen Eingabeeinheit: Kfz/h |
Zufahrt A Zufahrt B
”-Insel  Aufstelllinge  Belastung = 8 Belastung Aufstelllange " -Insel
| [ ] — [ ]
2 —
L - o] s | 2 Lo ]| o [ ]
4 6
Zufahrt C 15 Belastung
Vorfahrtregelung: 1 Aufstelllange
StVO = Dreiecksinsel
Umrechnungsfaktor
in PKW-Einheiten: 1,05
Lage des Knotenpunkts:
Zufahrt A: KreisstraRe K 17 Siid auBerorts
Zufahrt B: KreisstralRe K 17 Nord Anzahl der
Zufahrt C: Bahnhofsallee Simulationsschleifen: 20
Leistungsfahigkeit
Strom Fahrzeuge VZ mitt* | RS mitt Qualitatsstufe
angekommen abgefahren wartend
[Pkw-E/h] [Pkw-E/h] [Pkw-E/h] [s] [Pkw-E] [-]
2 291 291 0 0,0 0,0 A
3 3 3 0 0,0 0,0 A
4 1 1 0 14,2 0,0 A
6 16 16 0 14,2 0,0 A
7 21 21 0 12,2 0,0 A
8 81 81 0 0,2 0,0 A
S: 413 maximal: 0 14,2 0,0
* \erlustzeit = Wartezeiten + 8 s
erreichbare Qualitatsstufe QSV A
PF35_vSphxlsx - 29.01.2019 Freud! VERKEHRSPLANUNG



Anhang 6.2

Leistungsfahigkeitsuntersuchung mit Simulationsprogramm zur Beurteilung von

Verkehrsqualitat und Kapazitat an Knotenpunkten ohne Lichtsignalanlagen (KNOSIMO)

Stadt Butzbach, Stadtteil Ostheim

KreisstraBe K 17/Bahnhofsallee

Planfall 2035

nachmittdgliche Spitzenstunde (16:45 - 17:45)

Knotenpunkt:

Planfall / Zahlung;

Tageszeit:

Knotenstrombelastungen Eingabeeinheit: Kfz/h |
Zufahrt A Zufahrt B
”-Insel  Aufstelllinge  Belastung = 8 Belastung Aufstelllange " -Insel
| [ | — [(= [ ]
2 —
3
[ - o] o | 2 Lo | o | |
4 6
Zufahrt C 11 23 Belastung
Vorfahrtregelung: 1 1 Aufstelllange
StVO = Dreiecksinsel
Umrechnungsfaktor
in PKW-Einheiten: 1,05
Lage des Knotenpunkts:
Zufahrt A: KreisstraRe K 17 Siid auBerorts
Zufahrt B: KreisstralRe K 17 Nord Anzahl der
Zufahrt C: Bahnhofsallee Simulationsschleifen: 20
Leistungsfahigkeit
Strom Fahrzeuge VZ mitt* | RS mitt Qualitatsstufe
angekommen abgefahren wartend
[Pkw-E/h] [Pkw-E/h] [Pkw-E/h] [s] [Pkw-E] [-]
2 168 168 0 0,0 0,0 A
3 0 0 0 0,0 0,0 A
4 12 12 0 17,0 0,0 A
6 24 24 0 12,6 0,0 A
7 9 9 0 11,4 0,0 A
8 297 297 0 0,1 0,0 A
S: 510 maximal: 0 17,0 0,0
* \erlustzeit = Wartezeiten + 8 s
erreichbare Qualitatsstufe QSV A
PF35_nSph.xlsx - 29.01.2019 Freud! VERKEHRSPLANUNG
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