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Zusammenfassung

Die schalltechnische Untersuchung zu Gerauscheinwirkungen durch Straf3en-, Schienen- und
Parkierungsverkehr auf den Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Ostliche Bahnhofsallee" im
Stadtteil Ostheim der Stadt Butzbach sowie durch den Parkierungsverkehr des geplanten P+R-

Parkplatzes auf die Nachbarschaft aulRerhalb des Plangebietes fuihrt zu folgenden Ergebnissen:

Neubau P+R-Parkplatz

Durch den geplanten P+R-Parkplatz sind die Anforderungen der 16. BImSchV /2/ an den Schall-

immissionsschutz ohne zusétzliche MaRnahmen sicher eingehalten.

Gesamtverkehrslarm

Fir den ungunstigsten Lastfall der freien Schallausbreitung (ohne Gebaudeabschirmung) ist im
Tagzeitraum durch die Gesamtverkehrslarmeinwirkungen im geplanten Gewerbegebiet der
mafRgebliche Orientierungswert der DIN 18005 /1/ von tags 65 dB(A) im Osten des Plangebietes
eingehalten. Nach Westen, zur Bahnstrecke hin, steigen die Orientierungswertiiberschreitungen
auf bis zu ca. 12 dB(A) an (s. Abb. 2.1 im Anhang).

Im Nachtzeitraum ist der maf3gebliche Orientierungswert der DIN 18005 /1/ fir Gewerbegebiete
von nachts 55 dB(A) im Plangebiet im Osten um bis zu 9 dB(A) Uberschritten, nach Westen, zur
Bahnstrecke hin, um bis zu ca. 25 dB(A) (s. Abb. 2.2 im Anhang).

Die Gerauscheinwirkungen des Schienenverkehrs tbertreffen die Beitrdge des Stral3en- und Par-

kierungsverkehrs deutlich.

In Kap. 6.2.2 werden SchallschutzmafRhahmen zur Konfliktbewaltigung des auf das Plangebiet

einwirkenden Verkehrslarms betrachtet.

Passiver Schallschutz

In Kap. 6.3 werden die Grundlagen fur die Bemessung erforderlicher passiver Schallschutz-
mafRnahmen bei der Errichtung oder der Anderung von Geb&uden mit schutzbeddirftigen Aufent-
haltsraumen im Plangebiet angegeben (maf3gebliche AuRenlarmpegel / Larmpegelbereiche nach
DIN 4109 /5a, 5b/, Erfordernis schallddmmender Liftungseinrichtungen fir Schlaf- und Kinder-

zimmer).

Vorschlag schalltechnische Festsetzungen

In Kap. 6.4 werden schalltechnische Festsetzungen zum Bebauungsplan vorgeschlagen.
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Sachverhalt und Aufgabenstellung

Im Stadtteil Ostheim der Stadt Butzbach soll fur eine Flache beidseits der Bahnhofsallee der
Bebauungsplan "Ostliche Bahnhofsallee" aufgestellt werden. Das Plangebiet liegt 6stlich des
Bahnhaltepunktes "Ostheim" und sudlich der Kreisstral3e K 17.

Planziele sind u. a.:
- Schaffung von Mdglichkeiten zur Betriebserweiterung der ansassigen Fa. LINK GmbH
- Beseitigung der unbefriedigenden Verkehrsverhéltnisse und Parksituation im Plangebiet

durch Schaffung eines 6ffentlichen Park+Ride-Parkplatzes.

Die Fa. LINK GmbH entwickelt und produziert Komponenten fiir die Sicherheitstechnik und Ge-

baudeautomation

Die Details der ortlichen Situation sowie der Planung werden als bekannt vorausgesetzt.

Aufgabe des vorliegenden 1. Teils der schalltechnischen Untersuchung sind die Prognose und
Beurteilung der Gerauscheinwirkungen durch Stral3en-, Schienen- und Parkierungsverkehr auf
das Plangebiet sowie durch den Parkierungsverkehr des geplanten P+R-Parkplatzes auf die
Nachbarschaft au3erhalb des Plangebietes. Falls erforderlich, sollen geeignete Larmschutzmalf3-

nahmen angegeben werden.

Im separaten Teil 2 der schalltechnischen Untersuchung erfolgt eine Gerauschkontingentierung
der Gewerbegebiete im Plangebiet. Hierbei werden die maximal zuldssigen Gewerbelarmemis-
sionen aus diesen Gebieten bestimmt.
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Grundlagen

11/ DIN 18005-1, 2002-07, Schallschutz im Stadtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise fir
die Planung
DIN 18005-1 Beiblatt 1, 1987-05, Schallschutz im Stadtebau; Berechnungsverfahren;
Schalltechnische Orientierungswerte fiir die stadtebauliche Planung

12/ 16. Verordnung zur Durchfilhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
larmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036), geandert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. September 2006 (BGBI. | S. 2146), geéndert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2014 (BGBI. | S. 2269)

13/ Richtlinien fir den Larmschutz an Stral3en - RLS-90, Ausgabe 1990, eingeflihrt durch
das allgemeine Rundschreiben Strallenbau Nr. 8/1990 vom 10.4.1990 des Bundesmi-
nisters fur Verkehr, StB 11/14.86.22-01/25 Va 90

14/ Schall 03 in Anlage 2 der "Verordnung zur Anderung der Sechzehnten Verordnung zur
Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung -
16. BImSchV)" vom 18. Dezember 2014

/5a/ DIN 4109-1, "Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen”, Januar 2018

/5b/ DIN 4109-2, "Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfillung
der Anforderungen”, Januar 2018

16/ VDI-Richtlinie 2719, "Schalldammung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen”,
August 1987

17/ Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Tech-
nische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm) vom 28. August 1998 (GMBI Nr.
26/1998 S. 503), zuletzt gedndert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017
(BAnz AT 08.06.2017 B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017

18/ DIN 1SO 9613-2, "Dampfung des Schalls bei Ausbreitung im Freien", Ausgabe Oktober
1999

19/ Handlungsempfehlung "Schallschutz fir neue Wohn- und Mischgebiete in der Nachbar-
schaft von bestehenden Industrie- und Gewerbegebieten”, Nov. 2012, Herausgeber:
Hessisches Ministerium fur Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz,
65189 Wiesbaden; Hessisches Ministerium fur Wirtschaft, Verkehr und Landesentwick-
lung, 65185 Wieshaden

110/ "Schallschutz bei teilgedffneten Fenstern”, 2011, Herausgeber: HafenCity Hamburg
GmbH, 20457 Hamburg; Behorde fir Stadtentwicklung und Umwelt, Amt fir Landes- und
Landschaftsplanung, 20459 Hamburg

111/ "Technischer Bericht Nr. L 4054 zur Untersuchung der Gerauschemissionen und
-immissionen von Tankstellen", Heft Nr. 275, 1999, Hessische Landesanstalt fir Um-
welt, Wiesbaden.
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3 Anforderungen an den Immissionsschutz

3.1 Verkehrslarm

3.1.1 Gesamtverkehr

Zur Beurteilung der Gesamtverkehrslarmeinwirkungen auf das Plangebiet sind im Rahmen der

Bauleitplanung die schalltechnischen Orientierungswerte nach DIN 18005 /1/ heranzuziehen:

Tab.3.1.1: Orientierungswerte nach DIN 18005 /1/

Gebietsnutzung Orientierungswerte / [dB(A)]
tags (6 — 22 Uhr) | nachts (22 — 6 Uhr)
reine Wohngebiete (WR), Wochenendhaus- 50 40

gebiete, Ferienhausgebiete

allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsied- 55 45

lungsgebiete (WS), Campingplatzgebiete

Friedhofe, Kleingartenanlagen, Parkanlagen 55 55
besondere Wohngebiete (WB) 60 45
Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (M) 60 50
Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE) 65 55

Die Orientierungswerte gelten aufRen (d. h. vor den Gebauden) und sind mit den prognostizierten

Beurteilungspegeln zu vergleichen.

Die DIN 18005 /1/ gibt folgende Hinweise und Anmerkungen fir die Anwendung der Orientie-

rungswerte:

Orientierungswerte sind als eine sachverstandige Konkretisierung der Anforderungen an den

Schallschutz im Stadtebau aufzufassen.

Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der stadtebaulichen Planung erforderlichen Abwé-
gung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen zu verstehen.
Die Abwagung kann in bestimmten Fallen bei Uberwiegen anderer Belange zu einer entspre-

chenden Zuriickstellung des Schallschutzes fihren.

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei bestehenden Verkehrswegen, lassen sich die Ori-
entierungswerte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der Abwagung mit plausibler Begrindung
von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange Uberwiegen, sollte
moglichst ein Ausgleich durch andere MalRnahmen vorgesehen und planungsrechtlich abgesi-
chert werden. Mdgliche MalZnahmen sind z. B. geeignete Gebaudeanordnung und Grundrissge-

staltung sowie bauliche Schallschutzmaf3hahmen.
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Der ¢ffentlich gewidmete P+R-Parkplatz ist gemaR Kap. 4.5 der RLS-90 /3/ zu berechnen und als

Neubau einer offentlichen Verkehrsflache zuséatzlich separat gemaf 16. BImSchV /2/ zu beurtei-

len. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV /2/ lauten:

Tab. 3.1.2: Immissionsgrenzwerte nach 16. BImSchV /2/

Gebietsnutzung Immissionsgrenzwerte / [dB(A)]
tags (6 — 22 Uhr) nachts (22 — 6 Uhr)

Krankenh&duser, Schulen, Kurheime, Alten-

heime 57 47
reine und allgemeine Wohngebiete, Klein-

siedlungsgebiete 59 49
Kern-, Dorf-, Mischgebiete 64 54
Kleingartengebiete 64 64
Gewerbegebiete 69 59

Die Immissionsgrenzwerte gelten auRen (d. h. vor den Gebauden) und sind mit den prognosti-

zierten Beurteilungspegeln zu vergleichen.

Bei Grenzwertliberschreitungen durch den Parkierungsverkehr besteht dem Grunde nach Larm-

vorsorge im Hinblick auf die geplante P+R-Anlage gemaf 16. BImSchV /2/.
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Gewerbe- und Anlagenlarm

Die TA Larm /7/ nennt zur Beurteilung von Gewerbelarm aus Betriebsgrundstiicken und bei der
Ein- und Ausfahrt folgende Immissionsrichtwerte:

Tab. 3.2: Immissionsrichtwerte nach TA Larm /7/

Gebietsnutzung Immissionsrichtwerte / [dB(A)]
tags (6 — 22 Uhr) | nachts (22 — 6 Uhr)
1 | Kurgebiete, Krankenhduser, Pflegeanstalten 45 35
2 |reine Wohngebiete 50 35
3 | allgemeine Wohngebiete 55 40
4 | Kern-, Dorf- und Mischgebiete 60 45
5 |urbane Gebiete 63 45
6 | Gewerbegebiete 65 50

Die Immissionsrichtwerte gelten auRen (d. h. vor den Gebauden) und sind mit den Beurteilungs-
pegeln zu vergleichen.

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen aus dem Betriebsgelande dirfen die Immissionsrichtwerte
in Tab. 3.2 um nicht mehr als tags 30 dB(A) und nachts 20 dB(A) tuiberschreiten ("Spitzenpegel-

kriterium").

Fur folgende Zeiten ist aul3er in Kern-, Dorf-, Misch-, urbanen und Gewerbegebieten bei der Er-
mittlung des Beurteilungspegels die erhdhte Stdrwirkung von Gerauschen durch einen Zuschlag
von Kr = 6 dB(A) zu berticksichtigen ("Ruhezeitzuschlag"):

an Werktagen 6 — 7 Uhr
20 — 22 Uhr

an Sonn- und Feiertagen 6 —9 Uhr
13 - 15 Uhr
20 — 22 Uhr.

Fur die Teilzeiten, in denen in den zu beurteilenden Gerauschimmissionen ein oder mehrere
Tdne hervortreten oder in denen das Gerausch informationshaltig ist, ist je nach Auffalligkeit ein
Zuschlag Kt anzusetzen (Ton-/Informationshaltigkeitszuschlag).

Fur die Teilzeiten, in denen das zu beurteilende Gerdusch Impulse enthalt, ist je nach Storwir-

kung ein Zuschlag Ki anzusetzen (Impulszuschlag).
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Der Beurteilungspegel L ist wie folgt zu berechnen:

L =10 Hog( Ti % T, QP Y G (A (Gl. 3.1)
mit;
Tr Beurteilungszeitraum (tags 16 h, nachts 1 h)
Tj Teilzeit j
N Zahl der Teilzeiten
Lareqj Mittelungspegel wahrend der Teilzeit T;
K= Ton-/Informations-/Impulshaltigkeitszuschlag
Kr = Ruhezeitzuschlag.

Die Ruhezeitzuschlage werden, falls vom Tagesgang der Gerauschemissionen und von der Im-
missionsempfindlichkeit im Einwirkungsbereich erforderlich, bei den Schallausbreitungsrechnun-
gen entsprechend den Tagesganglinien der berlicksichtigten Schallquellen programmintern ver-

geben.
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3.3 Passiver Schallschutz

Bei hohen AuRRenlarmbelastungen sind ggf. zusatzliche passive SchallschutzmalRhahmen (z. B.
erhdhte Schallddmmung der AuRRenbauteile, schalldammende Luftungseinrichtungen) an den

Gebauden vorzusehen.

3.3.1 MaRgebliche AuRenldarmpegel

Gemal Kap. 7.1 der DIN 4109-1 /5a/ ergeben sich die Anforderungen an die gesamten bewer-
teten Bau-Schallddmm-MaRe R'wges der Au3enbauteile von schutzbedurftigen Rd&umen unter Be-

ricksichtigung der unterschiedlichen Raumarten wie folgt:

R'w.ges = La = Kraumart.
Dabei ist:
Kraumart =25 dB  fur BettenrAume in Krankenanstalten und Sanatorien;
Kraumart = 30 dB  fiir Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsraume in Beherber-
gungsstatten, Unterrichtsraume und Ahnliches;
Kraumart = 35 dB  fiir Biroraume und Ahnliches;
La der malRRgebliche AuRenlarmpegel gemaR Kap. 4.4.5 der DIN 4109-2 /5b/.

Mindestens einzuhalten sind:
R'w,ges = 35 dB fur Bettenrdaume in Krankenanstalten und Sanatorien;
R'w,ges = 30 dB fur Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsraume in Beherber-

gungsstatten, Unterrichtsraume, Biiroraume und Ahnliches.

Fir gesamte bewertete Bau-Schallddmm-Mafie von R'wges > 50 dB sind die Anforderungen auf-

grund der 6értlichen Gegebenheiten festzulegen.

Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schallddmm-Mafe R'wges sind in Abhéangigkeit vom
Verhéltnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Aul3enflache eines Raumes Ss zur Grund-
flache des Raumes Sc nach DIN 4109-2 /5b/, Gleichung (32) mit dem Korrekturwert Ka. nach
Gleichung (33) zu korrigieren. Fir AuRenbauteile, die unterschiedlich zur maRRgeblichen Larm-
guelle orientiert sind, siehe Kap. 4.4.1 der DIN 4109-2 /5b/.

Der maR3gebliche Aulzenlarmpegel ergibt sich geman Kap. 4.4.5.1 der DIN 4109-2 /5b/:
- fur den Tag aus dem zugehorigen Beurteilungspegel (6 bis 22 Uhr) zzgl. 3 dB(A),

- fur die Nacht aus dem zugehérigen Beurteilungspegel (22 bis 6 Uhr) zzgl. 3 dB(A) plus Zu-
schlag zur Beriicksichtigung der erhéhten nachtlichen Stérwirkung (gréf3eres Schutzbedtrfnis

in der Nacht); dies gilt fir Raume, die Uberwiegend zum Schlafen genutzt werden kénnen.

Mafgeblich ist die Larmbelastung derjenigen Tageszeit, die die hohere Anforderung ergibt.

-10 -
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Die maf3geblichen Auf3enlarmpegel La berechnen sich fur die verschiedenen Larmarten wie folgt:

- Betragt die Differenz der jeweiligen Beurteilungspegel durch Stralen- oder Schienenverkehr
zwischen Tag minus Nacht weniger als 10 dB(A), so ergibt sich gemalR Kap. 4.4.5.2 bzw.
4.4.5.3 der DIN 4109-2 /5b/ der jeweilige malgebliche AuRRenlarmpegel zum Schutz des
Nachtschlafes aus einem 3 dB(A) erhdhten Beurteilungspegel fir die Nacht und einem Zu-
schlag von 10 dB(A). Aufgrund der Frequenzzusammensetzung von Schienenverkehrsgerau-
schen in Verbindung mit dem Frequenzspektrum der Schallddmm-MafRe von AufRenbauteilen
ist der Beurteilungspegel fir Schienenverkehr pauschal um 5 dB(A) zu mindern (s. Kap.
4.4.5.3 der DIN 4109-2 /5b/).

- Gemal Kap. 4.4.5.6 der DIN 4109-2 /5b/ wird im Regelfall als maRgeblicher Aul3enlarmpegel
der nach der TA Larm /4/ im Bebauungsplan fir die jeweilige Gebietskategorie angegebene
Tag-Immissionsrichtwert eingesetzt, wobei zu dem Immissionsrichtwert 3 dB(A) zu addieren
sind. Analog wird als mafRgeblicher Nacht-AuRenlarmpegel der nach TA Larm /4/ geltende
Nacht-Immissionsrichtwert zzgl. 3 dB(A) angesetzt. Gemal Kap. 6.1 der TA Larm /4/ betragen

die Immissionsrichtwerte tags/nachts fur Gewerbegebiete 65/50 dB(A).

Ruhrt die Gerauschbelastung von mehreren (gleich- oder verschiedenartigen) Quellen her, so
berechnet sich gemaR Kap. 4.4.5.7 der DIN 4109-2 /5b/ der resultierende AuR3enlarmpegel Lares,
jeweils getrennt fir Tag und Nacht, aus den einzelnen maRgeblichen AuRenlarmpegeln Lai wie
folgt:

Lares = 10-log Y1 ,(10%1Lai) dB(A).

Im Sinne einer Vereinfachung werden dabei unterschiedliche Definitionen der einzelnen maf3-

geblichen AuRBenlarmpegel in Kauf genommen.

Die Addition von 3 dB(A) darf nur einmal erfolgen, d. h. auf den Summenpegel.

Die Zuordnung zwischen Larmpegelbereichen und dem maRgeblichen AuRenlarmpegel L. erfolgt
in umseitiger Tab. 3.3 in Anlehnung an Tab. 7 der DIN 4109-1 /5a/. Dies ist konform zu den

vorausgegangenen Ausgaben dieser Norm. Sofern ausschlie3lich Larmpegelbereiche vorliegen,

entspricht der maRRgebliche AuRenlarmpegel La dem jeweils oberen Wert in Spalte 2.

-11 -
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Tab. 3.3: Zuordnung zwischen Larmpegelbereichen und mal3geblichem Auf3enlarmpegel

Spalte 1 2
Zeile | Larmpegelbereich MaBgebI|c|i1ae/r[ﬁ;?:)r]1larmpegel
1 I bis 55
2 Il 56 bis 60
3 11 61 bis 65
4 1Y 66 bis 70
5 V 71 bis 75
6 VI 76 bis 80
7 VII > 802

2: fiir maRgebliche AuRenlarmpegel La > 80 dB(A) sind die Anforderungen aufgrund der ortlichen Gegebenheiten festzulegen

3.3.2 Ausreichende Beliuftungen von Wohn- und Schlafrdumen

Aus Griinden der Hygiene und zur Begrenzung der Raumluftfeuchte missen Aufenthaltsraume
ausreichend mit AuRenluft versorgt werden. Dies geschieht in der Regel durch zeitweises Offnen
der Fenster. In Schlafraumen, bei denen ein nachtliches Offnen der zum Schallschutz geschlos-
senen Fenster nicht zumutbar ist, kann die ausreichende Frischluftzufuhr durch zusatzliche,

schallddmmende Liftungseinrichtungen erfolgen.

Uber die Notwendigkeit des Einsatzes solcher Fensterliiftungssysteme macht die VDI 2719 /6/

folgende Aussage:

"Da Fenster in Spaltliftung nur ein bewertetes Schalldamm-Mal3 Rw von ca. 15 dB erreichen, ist
diese Liftungsart nur bei einem A-bewerteten Aul3engerduschpegel Lm < 50 dB fir schutzbeddirf-
tige Raume zu verwenden. Bei htéherem AufRengerauschpegel ist eine schalldammende, evtl.
fensterunabhéngige Luftungseinrichtung notwendig. In jeder Wohnung ist dann wenigstens ein
Schlafraum oder ein zum Schlafen geeigneter Raum mit entsprechenden Luftungseinrichtungen
vorzusehen.... Zur Liftung von Raumen, die nicht zum Schlafen benutzt werden, kann die Stol3-

[0ftung benutzt werden."

Die VDI 2719 /6/ stellt den Stand der Technik dar, der aus zivilrechtlichen Griinden bei der schall-

technischen Geb&audeplanung zu beachten ist.

-12 -
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Vorgehensweise

Vom Untersuchungsgebiet wird auf der Grundlage der digitalen Liegenschaftskarte mit Entwurf-
splanung ein digitales Schallquellen-, Gelande- und Hindernismodell erstellt (SoundPLAN Vs.
7.4).

Die Schallleistungspegel des geplanten 6ffentlichen P+R-Parkplatzes werden im nachfolgenden
Kap. 5.1 hergeleitet, die Emissionspegel des Stral3en- und Schienenverkehrs in Kap. 5.2 und
5.3.

Die richtlinienkonformen Ausbreitungsrechnungen erfolgen i. S. einer Prognose auf der sicheren
Seite bei freier Schallausbreitung flachenhaft bei einer Rasterweite von 2 m x 2 m und einer

Immissionshéhe von 6 m Uber Gelande (Worst Case).

Die Ausbreitungsrechnungen "Verkehr" gehen im Sinne einer Prognose auf der sicheren Seite

von einer die Schallausbreitung férdernden Mitwind- bzw. Temperaturinversions-Situation aus.

-13 -
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Ausgangsdaten

Die nachfolgend aufgefiihrten Schallleistungs- und Emissionspegel sind Eingangswerte fur die
Schallausbreitungsrechnungen und dirfen nicht mit den Orientierungswerten der DIN 18005 /1/

bzw. mit den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV /2/ verglichen werden.

Geplanter 6ffentlicher P+R-Parkplatz

Die Schallleistungspegel Lwa des Parkierungsverkehrs auf dem geplanten, offentlich gewidmeten
P+R-Parkplatz mit ca. n = 100 Stellplatzen sind gemaR Kap. 4.5 der RLS-90 /3/ zu berechnen.
Die Schallleistungspegel werden in Tab. 5.1 aus den Emissionspegeln L*ne in 25 m Abstand
nach Gl. 31 der RLS-90 /3/ und Addition von (19 + 17) dB(A) = 36 dB(A) nach GI. 21 und 30 der
RLS-90 /3/ berechnet. Gemal} Tab. 6 der RLS-90 /3/ betrégt fur Pkw-Parkplatze der Parkplatzty-
pen-Zuschlag Dp = 0 dB(A). Gemal Tab. 5 der der RLS-90 /3/ betragt bei P+R-Parkplatzen die
Anzahl der Pkw-Bewegungen pro Stellplatz und Stunde tags N = 0,3 und nachts N = 0,06. Die
Schallleistungspegel aus Tab. 5.1 werden im Modell der Flachenschallquelle des geplanten 6f-

fentlichen P+R-Parkplatzes zugeordnet (Emissionshdéhe 0,5 m).

Tab. 5.1: Schallleistungspegel Parkierungsverkehr geplanter 6ffentlicher P+R-Parkplatz

Schallleistungspegel in dB(A)

P+R-Parkplatz L'me+ 36 = Lwa
37 + 10xlog( N x n )+ Dp + 36 = Lya
tags (6-22Uhr) [37 + 10xlog( 0,3 x 100 )+ 0 + 36 = 87,8 dB(A)
nachts (22-6 Uhr) | 37 + 10xlog( 0,06 x 100 )+ 0 + 36 = 80,8 dB(A)
Erlauterungen:
L*nE = Mittelungspegel in 25 m Abstand zum Mittelpunkt der Flache
N = Anzahl der Fahrzeugbewegungen je Stellplatz und Stunde
n = Anzahl der Stellplatze
Dp = Zuschlag fur unterschiedliche Parkplatztypen
Lwa = Schallleistungspegel
StraBenverkehr

Die Emissionspegel der nordlich des Plangebietes verlaufenden Kreisstra3e K 17 werden in um-
seitiger Tab. 5.2 gemaR RLS-90 /3/ berechnet. Grundlage ist die Verkehrszahlung 2005 von
Hessen Mobil. In der Verkehrszéahlung 2010 und der aktuellen Verkehrszahlung 2015* ist die K
17 nicht mehr enthalten. Im Sinne einer Prognose auf der sicheren Seite wird bis zum Progno-
sejahr 2025 von einer allgemeinen Verkehrszunahme um 1 % pro Jahr ausgegangen (Faktor (1
+ 0,01)%9). Die Aufteilung der DTV-Werte und der Lkw-Anteile auf den Tag- und Nachtzeitraum

erfolgt entsprechend den einschlagigen Faktoren fur Kreisstraen nach Tab. 3 der RLS-90 /3/.

*: https://mobil.hessen.de/%C3%BCber-uns/downloads-formulare/stra%C3%9Fenverkehrsz%C3%A4hlung-2015
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Tab. 5.2: Verkehrsmengen und Emissionspegel der K 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
StralRe DTV M.T| M N |p_T|p_N|v Pkw|v Lkw | D_StrO |Steigg.| L_m,ET |L_m,E,N
Kfz/24h | Kfzh | Kfzh | % % km/h | km/h | dB(A) % dB(A) dB(A)
KA7:
Zahlung 2005 3.800( 228 30| 46| 23 100 80 0|< 50 62,2 52,8
Prognose 2025 4637 278 37| 46| 23 100 80 0|< 50 63,1 53,7

Erlauterungen zu den Spalten:

1 DTV: Durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke

2 M_T: maRgebende stiindliche Verkehrsstérke am Tag (6-22 Uhr)
3 M_N: maBgebende stindliche Verkehrsstarke in der Nacht (22-6 Uhr)
4

p_T: Lkw-Anteil am Tag (6-22 Uhr)

o

p_N: Lkw-Anteil in der Nacht (22-6 Uhr)
6 v_Pkw: zulassige Hochstgeschwindigkeit fur Pkw
7 v_Lkw: zulassige Hochstgeschwindigkeit fur Lkw
8 Zuschlag fur die StraRenoberflache nach RLS-90, Tabelle 4
9 Steigung der Fahrbahn
10,11 L mE=L m25)+D_v+D_Stg+D_Stro
Emissionspegel (in 25 m Abstand zur Stral3e) am Tag (6-22 Uhr) und in der Nacht (22-6 Uhr)

Die Prognose-Emissionspegel aus Tab. 5.2 werden im Modell den Linienschallquellen der Stral3e

zugeordnet.

Schienenverkehr

Die Schallemissionen der westlich des Plangebietes verlaufenden Bahnstrecke Nr. 3900 (Stre-
ckenabschnitt Butzbach - Bad Nauheim) werden in umseitiger Tab. 5.3 gemaf Schall 03 /4/ auf
der Grundlage aktueller Prognosedaten 2025 der Deutschen Bahn AG, Ressort Qualitat & Tech-
nik (T), Larmschutz (TUL), Karlsruhe, berechnet.

Die Emissionspegel aus Tab. 5.3 werden im Rechenmodell der Linienschallquelle der

Bahntrasse zugeordnet.
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Tab. 5.3: Zugzahlen/-parameter und Emissionspegel der Bahntrasse
(Prognose 2025, Summe Uber beide Richtungen)

Schienenverkehr Prognose( 2025 / Strecke ) => neue Schall 03 ab 01/2015

Zugart [ Anzahl | Anzahl|V - max| Fz-KAT |ANZ |Fz-KAT| ANZ|Fz-KAT | ANZ | Fz-KAT | ANZ | Fz-KAT| ANZ 5
Tag | Nacht | (Km/h) 1 1 2 2 3 3 4 4 5
(6-22) | (22-6)
Uhr Uhr
GZ-E 50 64 100 7-Z5_A4 1 10-z2 6 10-z5 23 10-z15 1 10-Z18 6
GZ-E 13 16 120 7-Z5_A4 1 10-z2 6 10-z5 23 10-z15 1 10-zZ18 6
RB-ET 14 3 140 5-Z5-A10 2
RB-ET 54 8 140 5-Z5-A10 3
RE-E 32 5 140 7-Z25_ A4 1 9-7Z5 6
IC-E 7 1 140 7-Z25_ A4 1 9-Zz5 10
ICE 7 1 140 3-Z11 1

Total 177 98 (Richtung u. Gegenrichtung)

Bemerkung : Die Bezeichnung der Fahrzeugkategorie (Fz-KaT) setzt sich wie folgt zusammen

Nr. der Fz-Kategorie: Zeilennr. in Tab . Beiblatt 1 Achszahl (bei Tfz, E- und V-Triebz.
aulBer bei HGV)
Traktionsarten: Zugarten: S = S-Bahn RE = Regionalexpress
E = Besp. E-Lok LZ = Leerzug/Lok ICE = Triebzug des HGV TGV= franz.Triebzug des HGV
V = Besp. Diesellok GZ = Guterzug IC = Intercityzug
ET,-VT= E -/Dieseltriebzug RB = Regionalbahn D/EZ/NZ = Reise-/Nachtreisezug

Bei GZ der Prognose 2025 Anteil Verbundstoff-Klotzbremsen = 80% gem. EBA-Anordnung vom 11.01.2015

3900 Streckenabschnitt Butzbach - Bad Na Gleis: Richtung: Abschnitt: 1 Km: 0+000
Zugart Anzahl Zuge | Geschw.| Lange Emissionspegel L'w [dB(A)]
Nr. Name tags nachts je Zug Max tags nachts
km/h m am 4m am om 4m am
1| GZ-E(1) 50,0 64,0 100 696 | - 896 | 729 | 479 [ 937 | 770 | 519
2 | GZ-E(2) 13,0 16,0 120 696 | - 849 | 678 | 460 | 868 | 71,7 | 499
3| RB-ET (1) 14,0 3,0 140 135 | - | 740 | 550 | 526 | 704 | 51,3 | 49,0
4 | RB-ET (2) 54,0 8.0 140 203 - 817 | 626 | 603 | 764 | 57,3 | 350
5 | RE-E 32,0 5.0 140 176 | - 609 | 648 | 832 | 758 | 89,7 | 48,2
6 | IC-E 7.0 1,0 140 283 | - 76,3 | 9684 | 466 | V0B | 230 | 41,2
7 | ICE 7.0 1,0 140 20 - 7211538 | 446 | 66,7 | 483 | 39,2
- | Gesamt 1770/ 980 - -1 - 919 | 750 | 621 | 950 | 762 | 58,7
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6 Ergebnisse
Die schalltechnische Untersuchung zu Gerauscheinwirkungen durch Stral3en-, Schienen- und

Parkierungsverkehr auf den Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Ostliche Bahnhofsallee" im
Stadtteil Ostheim der Stadt Butzbach sowie durch den Parkierungsverkehr des geplanten P+R-
Parkplatzes auf die Nachbarschaft auRerhalb des Plangebietes fuihrt zu den nachfolgend aufge-

fuhrten Ergebnissen.

Die Nummerierung der im Anhang beigefligten Schallimmissionspléne richtet sich nach folgender

Systematik:
Abb. Nr. Thema
X.y x=1 Neubau P+R-Parkplatz
x =2 Gesamtverkehrslarm (Stral3e + Schiene + P+R-Parkplatz)
x =3 Maldgebliche AuRenlarmpegel / LArmpegelbereiche nach DIN 4109 /5a, 5b/
X.y y=1 Tagwert
y =2 Nachtwert

6.1 Neubau P+R-Parkplatz

Die Beurteilungspegel des geplanten P+R-Parkplatzes sind exemplarisch fur die Immissionshdhe

6 m Uber Gelande in Abb. 1.1 im Anhang fur den Tagzeitraum dargestellt, in Abb. 1.2 im Anhang

fir den Nachtzeitraum.

Hiernach sind bereits im unmittelbar angrenzenden geplanten Gewerbegebiet sogar die Immissi-
onsgrenzwerte der 16. BImSchV /2/ fir reine und allgemeine Wohngebiete von tags/nachts
59/49 dB(A) eingehalten. Dies gilt erst recht in den weiter entfernt gelegenen Mischgebieten
westlich und dstlich der Bahnstrecke sowie im allgemeinen Wohngebiet westlich der Bahnstre-

cke.

Damit sind durch den geplanten P+R-Parkplatz die Anforderungen der 16. BImSchV /2/ an den

Schallimmissionsschutz ohne zuséatzliche MaRnahmen sicher eingehalten.

6.2 Gesamtverkehrslarm

6.2.1 Beurteilung
Es ist zu beachten, dass die im Anhang beigefligten Rasterlarmkarten fiir den unglnstigsten

Lastfall der freien Schallausbreitung (ohne Geb&audeabschirmung) bei einer Immissionshéhe von
6 m Uber Gelande gelten. Unter zusatzlicher Bertcksichtigung der Gebaudeabschirmung sind
insbesondere in den straBenabgewandten Bereichen deutlich geringere Verkehrslarmeinwirkun-

gen zu erwarten.
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Die Beurteilungspegel durch die Gesamtverkehrslarmeinwirkungen auf das Plangebiet aus
Strale (K 17), Schiene und geplantem P+R-Parkplatz sind exemplarisch fir die Immissionshéhe
6 m Uber Gelande in Abb. 2.1 im Anhang fur den Tagzeitraum dargestellt, in Abb. 2.2 im Anhang

fir den Nachtzeitraum.

Hiernach ist im Tagzeitraum durch die Gesamtverkehrslarmeinwirkungen im geplanten Gewer-
begebiet der maf3gebliche Orientierungswert der DIN 18005 /1/ von tags 65 dB(A) im Osten des
Plangebietes eingehalten. Nach Westen, zur Bahnstrecke hin, steigen die Orientierungswertlber-
schreitungen auf bis zu ca. 12 dB(A) an (s. Abb. 2.1 im Anhang).

Im Nachtzeitraum ist der maf3gebliche Orientierungswert der DIN 18005 /1/ fir Gewerbegebiete
von nachts 55 dB(A) im Plangebiet im Osten um bis zu 9 dB(A) Uberschritten, nach Westen, zur

Bahnstrecke hin, um bis zu ca. 25 dB(A) (s. Abb. 2.2 im Anhang).

Eine Detailanalyse zeigt, dass die Gerauscheinwirkungen des Schienenverkehrs die Beitrage des

StralRen- und Parkierungsverkehrs deutlich tbertreffen.

6.2.2 Konfliktbewaltigung Schallschutz

Zur Konfliktbewaltigung des auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrslarms werden folgende

SchallschutzmafBnahmen betrachtet:

§ MalBnahmen an der Quelle
Die Reduzierung des Zugaufkommens oder der zuldssigen Héchstgeschwindigkeit auf der
Bahnstrecke sind im Zusammenhang mit dem geplanten Vorhaben erfahrungsgemar bei der

DB AG nicht umzusetzen.

Die Reduzierung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit auf der K 17 um 20 km/h wiirde an
Fassaden, an denen der Stralenverkehrslarm im Vergleich zum Schienenverkehrslarm do-

minant ist, zu einer Larmminderung um maximal 2,5 dB(A) fuhren.

Der Einsatz von "Flusterasphalt" kann bei Geschwindigkeiten > 60 km/h zu wahrnehmbaren

Pegelminderungen um ca. -3 dB(A) fuhren.

§ Aktive SchallschutzmaRnahmen (z. B. Larmschutzwéande)
Zur vollstéandigen Einhaltung der Orientierungswerte musste voraussichtlich eine ca. 450 m
lange, U-formige Larmschutzanlage im Norden, Westen und Siiden um das Plangebiet herum
errichtet werden, mit einer Hohe von voraussichtlich mindestens 8 m ("Vollschutz", Kosten ca.
450 m * 8 m * 500,- EUR/m2 = 1,8 Mio EUR).

-18 -



J@¢ DR. GRUSCHKA
MY Ingenieurgesellschaft

§ Differenzierte Baugebietsausweisungen (Nutzungsgliederung)
Durch eine im Westen entlang der Bahnstrecke verlaufende, aus Sicht des Schallimmissions-
schutzes unempfindlichere Industriegebietsausweisung kann auf die erhdhten Verkehrs-

larmeinwirkungen reagiert werden.

§ Einhalten von Mindestabstanden
Aufgrund der geringen Plangebietsgréf3e und des relevant von zwei Seiten auf das Plangebiet
einwirkenden Verkehrslarms ist die zur vollstdndigen Einhaltung der GE-Orientierungswerte
tags und nachts erforderliche VergréfRerung der Abstédnde von Gebauden zu den schalltech-

nisch relevanten Verkehrswegen nicht realisierbar.

§ Gebaudestellung
Durch riegelformige Gebaude entlang der schalltechnisch relevanten Verkehrswege kann auf
die Verkehrslarmeinwirkungen reagiert werden. Auf den von den schalltechnisch relevanten
Verkehrswegen abgewandten Seiten entstehen geschutzte Bereiche, in denen Au3enwohn-
bereiche (z. B. Loggien, Balkone, Terrassen) oder zur Beluftung erforderliche Fenster schutz-

bedurftiger Aufenthaltsraume angeordnet werden kénnen.

§ Schallschutzmalinahmen an den Gebauden
AuRBenwohnbereiche
Aulenwohnbereiche (z. B. Loggien, Balkone, Terrassen) an Fassaden mit Orientierungswer-
tiberschreitungen konnen als geschlossene (6ffenbare) Wintergarten ausgefihrt werden.

Dachterrassen kénnen mit (verglasten) mindestens 2 m hohen Briistungen geschiitzt werden.

Grundrissorientierung
Zur Bellftung erforderliche Fenster schutzbeddrftiger Aufenthaltsrdume kénnen vorzugsweise

an Fassaden vorgesehen werden, an denen die Orientierungswerte eingehalten sind.

Verglasung
Vor Fassaden mit Orientierungswertiiberschreitungen kénnen vorgehangte hinterliiftete Glas-

fassaden montiert werden.

Prallscheiben, "Hamburger HafenCity-Fenster"

Zur BelUftung erforderliche Fenster schutzbedurftiger Aufenthaltsrdume an Fassaden mit Ori-
entierungswertiiberschreitungen kénnen zusatzlich durch auf3en im Abstand von weniger als
0,5 m vor den Fenstern montierte feststehende Glasscheiben ("Prallscheiben”) geschiitzt wer-
den (s. a. Handlungsempfehlung "Schallschutz fir neue Wohn- und Mischgebiete in der Nach-

barschaft von bestehenden Industrie- und Gewerbegebieten“ /9/ und Studie "Schallschutz bei
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teilgetffneten Fenstern" /10/). Durch den abstandsbedingten Spalt zwischen Hauswand und
Prallscheibe ist weiterhin eine naturliche Beluftung des dahinter liegenden Fensters moglich.
Prallscheiben begrenzen den Schalleintrag vor dem eigentlichen Fenster und stellen einen

gewissen Aulienbezug sicher.

Alternativ bzw. erganzend zu den Prallscheiben kdnnen Fenster mit schallabsorbierender Ver-
kleidungen an Sturz und Laibung eingesetzt werden ("Hamburger HafenCity-Fenster", s. a.
Handlungsempfehlung "Schallschutz fir neue Wohn- und Mischgebiete in der Nachbarschaft
von bestehenden Industrie- und Gewerbegebieten® /9/ und Studie "Schallschutz bei teilgeoff-
neten Fenstern" /10/). Mit dieser Konstruktion kann bis zu einem durch den Hersteller ange-
gebenen erhéhten AuRenpegel auch in Kippstellung die Einhaltung des zulassigen Innenpe-

gels gewahrleistet werden. Uber die Kippstellung ist eine natiirliche Raumbeliiftung maglich.

6.3 Passiver Schallschutz

Nachfolgend werden die Grundlagen fur die Bemessung der erforderlichen Luftschallddmmung
gegen AuRRenldarm von AuB3enbauteilen schutzbedurftiger Aufenthaltsraume gemaf DIN 4109
/5a, 5b/ sowie die Kriterien fir das Erfordernis schallddmmender Luftungseinrichtungen in Schlaf-
und Kinderzimmern angegeben. Diese passiven Schallschutzmal3nahmen sind bei der Errich-
tung oder der Anderung von Gebauden mit schutzbediirftigen Aufenthaltsraumen zu beachten.

6.3.1 MaRgebliche AuRenldrmpegel

Bei erhbhten AulRenlarmeinwirkungen ist im Rahmen des Schallschutznachweises gegen Au-
Renlarm gemaf DIN 4109 /5a, 5b/ die ausreichende Luftschalldammung von AuRenbauteilen (z.
B. Fenster, Rollladenkasten) schutzbedirftiger Aufenthaltsraume nachzuweisen. Grundlage
hierzu bilden die maRgeblichen AuRenlarmpegel (s. Kap. 3.3.1). Da gemaR den Abbildungen
2.1 und 2.2 im Anhang die Beurteilungspegel "Verkehr" nachts weniger als 10 dB(A) unter den
Tagwerten liegen, ergeben sich nach den Ausfuhrungen in Kap. 3.3.1 die Verkehrslarm-Beitrage
zu den mafligeblichen AuRenlarmpegeln nachts zum Schutz des Nachtschlafes aus den Nacht-
Beurteilungspegeln des Gesamtverkehrs zzgl. einem Zuschlag von 10 dB(A). Die Nachtwerte
gelten fir Raume, die Uberwiegend zum Schlafen genutzt werden. Die Verkehrslarm-Beitrage zu
den maRgeblichen AuRenlarmpegeln tags entsprechen den Tag-Beurteilungspegeln des Ge-
samtverkehrs. Gemaf Kap. 4.4.5.3 der DIN 4109-2 /5b/ ist hierbei aufgrund der Frequenzzusam-
mensetzung von Schienenverkehrsgerduschen in Verbindung mit dem Frequenzspektrum der
Schalldamm-Male von AufRenbauteilen der Teil-Beurteilungspegel fur Schienenverkehr jeweils

pauschal um 5 dB(A) zu mindern.
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Die Beitrage zu den maf3geblichen AuBenldarmpegeln durch moéglichen Gewerbelarm entspre-
chen gemaR Kap. 3.3.1 den Immissionsrichtwerten der TA Larm /4/ fir Gewerbegebiete von
tags/nachts 65/50 dB(A).

Die mafigeblichen AuRBenlarmpegel sind dann geman Kap. 3.3.1 durch Addition von jeweils 3

dB(A) auf die Summenpegel der unterschiedlichen Larmarten tags/nachts zu bilden.

Gemal den Abbildungen 3.1 und 3.2 im Anhang betragen damit im Plangebiet die maRgebli-
chen AulRenlarmpegel tags ca. 69 bis 76 dB(A) (entsprechend Tab. 3.3 den LArmpegelbereichen
IV bis VI), nachts ca. 73 bis > 80 dB(A) (entsprechend Tab. 3.3 den Larmpegelbereichen V bis
VII).

Zur Orientierung: Fur Gebaude mit Raumhdhen von ca. 2,5 m und Raumtiefen von ca. 4,5 m oder
mehr sowie bei Fensterflachenanteilen bis ca. 60 % gilt GUberschlagig und vorbehaltlich des ob-

jektbezogenen Schallschutznachweises:

- bei Aufenthaltsrdumen in Wohnungen entspricht die Fenster-Schallschutzklasse nach VDI
2719 /6/ dem Wert des Larmpegelbereiches minus 1 (z. B. Larmpegelbereich IV -> Fenster-

Schallschutzklasse 3),

- bei Buros entspricht die Fenster-Schallschutzklasse nach VDI 2719 /6/ dem Wert des Larm-

pegelbereiches minus 2 (z. B. LA&rmpegelbereich IV -> Fenster-Schallschutzklasse 2).

Vorbehaltlich des objektbezogenen Schallschutznachweises gegen AulZenlarm erflllen i. d. R.
bis zum Larmpegelbereich Il AuRenbauteile von Wohnungen, die den Anforderungen der Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV) genuigen, auch die Anforderungen an die Schallddmmung. Fenster

besitzen hierbei gemaf VDI 2719 /6/ mindestens die Schallschutzklasse 2.

6.3.2 Schallddmmende Luftungseinrichtungen

Aus Griunden der Hygiene und zur Begrenzung der Raumluftfeuchte missen Wohn- und Schlaf-
raume ausreichend mit Frischluft versorgt werden. Dies geschieht in der Regel durch zeitweises
Offnen oder Kippen der Fenster. Bei einer AuRenlarmbelastung von nachts = 50 dB(A) ist jedoch
geman VDI 2719 /6/ in SchlafrAumen und Kinderzimmern bei geschlossenen Fenstern eine aus-
reichende Frischluftzufuhr mit zusatzlichen, schalldammenden Luftungseinrichtungen sicherzu-
stellen.
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Da gemald Abb. 2.2 im Anhang im gesamten Plangebiet der Nacht-Beurteilungspegel tber 50
dB(A) liegt, sind in Schlaf- und Kinderzimmern schallddmmende Luftungseinrichtungen erforder-
lich.

Auf dezentrale schallddmmende Luftungsgerate kann verzichtet werden, wenn das Gebaude mit
einer zentralen Liftungsanlage ausgestattet ist und hierdurch ein ausreichender und schallge-

dammter Luftaustausch gewahrleistet ist.

Vorschlag schalltechnische Festsetzungen

Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen (8 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Objektbezogene (passive) SchallschutzmalRnahmen
Die nachfolgenden Festsetzungen zum Schutz vor AuB3enlarmeinwirkungen gelten fur den aus
schalltechnischer Sicht unginstigsten Lastfall:

- freie Schallausbreitung nachts
- Immissionshéhe 6 m Uber Gelande.

Mal3gebliche AuRRenldarmpegel, LA&rmpegelbereiche

Bei der Errichtung oder der Anderung von Geb&auden mit schutzbedurftigen Aufenthaltsraumen
sind die Auf3enbauteile entsprechend den Anforderungen der DIN 4109-1:2018-01, "Schallschutz
im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen”, und DIN 4109-2:2018-01, "Schallschutz im Hoch-
bau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfullung der Anforderungen", auszubilden. Grundlage
hierzu sind die im Plan gekennzeichneten maf3geblichen AuRenlarmpegel La bzw. Larmpegelbe-
reiche, die geman Tab. 7 der DIN 4109-1:2018-01 einander wie folgt zugeordnet sind:

Spalte 1 2
Zeile | Larmpegelbereich MaBgebI|cLhae/r[ﬁIL31f(3:)?larmpegel
1 I bis 55
2 Il 56 bis 60
3 Il 61 bis 65
4 [\ 66 bis 70
5 \Y 71 bis 75
6 VI 76 bis 80
7 \il > 802

2: fiir maRgebliche AuRenlarmpegel La > 80 dB(A) sind die Anforderungen aufgrund der ortlichen Gegebenheiten festzulegen
[Abb. 3.2 aus Anhang einfuigen]

Die erforderlichen Schallddmm-Mal3e der Aul3enbauteile sind in Abhangigkeit von der Raumnut-
zungsart und RaumgréfRe im Baugenehmigungsverfahren geméanr DIN 4109-1:2018-01 und DIN
4109-2:2018-01 nachzuweisen.

Von dieser Festsetzung kann gemaR § 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise abgewichen werden,
wenn im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass im Einzelfall geringere
malf3gebliche AuRenlarmpegel bzw. Larmpegelbereiche an den Fassaden anliegen (z. B. unter
Bericksichtigung der Abschirmung durch Gebaude). Die Anforderungen an die Schalldammung
der Auf3enbauteile kdnnen dann entsprechend den Vorgaben der DIN 4109-1:2018-01 und DIN
4109-2:2018-01 reduziert werden.
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Von dieser Festsetzung kann auch abgewichen werden, wenn zum Zeitpunkt des Baugenehmi-
gungsverfahrens die DIN 4109 in der dann gultigen Fassung ein anderes Verfahren als Grund-
lage fur den Schallschutznachweis gegen Auf3enlarm vorgibt.

Schallddmmende Liftungseinrichtungen

Bei der Errichtung oder der Anderung von Schlaf- und Kinderzimmern sind schalldammende Liif-
tungseinrichtungen vorzusehen. Auf dezentrale schallgedammte Liftungsgerate kann verzichtet
werden, wenn die Gebaude mit einer zentralen Luftungsanlage ausgestattet sind und hierdurch
ein ausreichender und schallgedammter Luftaustausch gewahrleistet ist.

Von dieser Festsetzung kann gemaR § 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise abgewichen werden,
wenn im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass im Einzelfall nachts ge-

ringere AuRenlarmpegel als 50 dB(A) an den zur Beliftung von Schlaf- und Kinderzimmern er-
forderlichen Fenstern anliegen (z. B. unter Beriicksichtigung der Abschirmung durch Gebaude).

N

Dr. Frank Schaffner
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