Glasfasernetzausbau in Ebersgons
Anordnung verkehrsregelnder Malnahmen gem. § 45 StVO

Im Zeitraum vom 28.09.2020 voraussichtlich bis zum 05.11.2020 findet der Ausbau des
Glasfasernetzes in Ebersgons statt. Der Ablauf ist mit einem Bauzeitenplan geregelt.

Die Aufbruch- und Verlegearbeiten erfolgen vorrangig im Gehwegbereich. In Ausnahmefallen ist die
Fahrbahn betroffen, wenn keine Gehwege vorhanden sind.

Die Absicherungen erfolgen mit Verkehrszeichenplanen nach den Richtlinien fiir die Sicherung von
Arbeitsstellen an StraRen (RSA), mit entsprechenden Anpassungen an die ortlichen Verhaltnisse, z. B.
Anordnung von Haltverbot.

Die verkehrsrechtlichen Anordnungen werden auf Grundlage folgender Regelpldane erteilt:

1. Verkehrszeichenplan Gehweg Vollsperrung — ohne Notweg , FuBginger wechseln auf die
andere Seite
(Anlage 1)

Die Arbeitsstellen befinden sich in StraBen mit geringer Verkehrsstarke oder in
geschwindigkeitsreduziertem Bereich. Der Aufbruch erfolgt im Gehwegbereich. Auf der

gegenuberliegenden Seite ist ein Gehweg vorhanden.

Regelung fiir folgende StraRen:

Zum WeiRen Stein
Borngartenstrafie
GrabenstraRe

Zur Pfingstweide
Auf der Heide
Oberkleener StralRe
Am Wingert
ReulRenweg

2. Regelplan BIl/5, Bll/6 (Gehweg-Vollsperrung mit Notweg auf der Fahrbahn)
(Anlage 2a +2 b)
Die Arbeitsstellen befinden sich in StraRen mit geringer Verkehrsstarke oder in
geschwindigkeitsreduziertem Bereich; die Fahrbahn wird gering bzw. deutlich eingeengt. Im

Baustellenbereich ist auf der gegeniiberliegenden Seite kein Gehweg vorhanden.

Regelung fir folgende StralRen:

Zum WeiRen Stein 2 a bis 6 (RP B 11/5)
Zum WeilRen Stein 11 (RP BII/6)
Zum WeiRen Stein 16 (RP BII/6)



3. Regelplan BI/2 mit Zusatzzeichen (Halbseitige Sperrung - Gehweg nicht vorhanden)
(Anlage 3)

Die Arbeitsstellen befinden sich in Straen mit geringer Verkehrsstarke oder in
geschwindigkeitsreduziertem Bereich; die Fahrbahn wird deutlich eingeengt. Der Aufbruch

erfolgt in der Fahrbahn.

Regelung fiir folgende StralRen:

Zum Weilen Stein 41 bis 51
Marienbader StraRe

Egerlander StraRe
Tuchbleiche/Ecke Auf der Heide
ReuRenweg 19/21

Bruhlgasse '

4. Regelplan BIf17 (Sperrung einer StraRe)
{Anlage 4)

Die Arbeitsstelle befindet sich auf einer sehr schmalen Fahrbahn.
Die Schustergasse wird vollgesperrt.

Die verkehrsrechtliche Anordnung tritt mit Aufstellung der entsprechenden Verkehrszeichen
in Kraft.

Der Blirgermeister der Stadt Butzbach
- StraBenverkehrsbehdrde -
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Gehweg - Vollsperrung

Fullganger wechseln die Strallen-
seite mit geringer Verk&hrsstarke
oder in geschwindigkeits-
reduziertem Bereich

Querabsperrung durch

einseitige Leitbaken
Abstandlangs 1-2m
quer 0,6-1m

Langsabsperrung durch
doppelseitige Leitbaken
Abstand max. 10 m
Doppelseitige Warnleuchten au
jeder 2. Leitbake

zusatzlich
*) Doppelseitige Leitbaken und

Warnleuchten
Querabsperrung durch
einseitige Leitbaken
Abstandlangs 1-2 m
quer 0,6-1m

Leitbake (alternativ durch

doppelseitige Leitbake. Mindes
3 einseitige Warnleuchten)

Bei Arbeitsstellen von kiirzerer Dauer
in der Regel ohne Warnleuchten

Absperrschranke [H=250 mm] oder

Mindestens 3 einseitige Warnleuchten

- | Ggf. Absperrschranke [H=100 mm)]

Einseitige Warnleuchten auf jeder

Absperrschranke [H=250mm] und

tens

Lingsabsperrung zum Gehw
durch Absperrschranken [H=100 mm]

(k]| Z 1000-12 Harggmqgfém'rastleisten 09.97
tm Warnleuchten doppelseitig odeLmit
Rundumlicht, Abstand max. 10
A ..
30 - 50m

1) andere Breiten s. Teil B,
Abschn. 2.4.1
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Regelplan BIl/5

Gehweg - Vollsperrung

Notweg auf der Fahrbahn

Stralle mit geringer Verkehrsstéarke
oder in geschwindigkeitsreduzier-
tem Bereich und mit geringer
Einengung

Querabsperrung durch Absperr-
schranken [Héhe 100 mm)] und
ggf. Tastleisten

Einseitige Warnleuten in max. 1 m
Abstand

Langsabsperrung durch Absperr-
schranken [Hoéhe 100 mm] und
ggf. Tastleisten

Doppelseitige Warnleuchten oder
Rundstrahler in max, 10 m Ab-
stand

Querabsperrung durch einseitige
Leitbaken
Abstand langs 1-2 m

quer 0,6-1m
Mindestens 3 doppelseitige
Warnleuchten

Langsabsperrung durch doppel-
seitige Leitbaken

Abstand max. 10 m

Doppelseitige Warnleuchten auf
jeder 2. Leitbake

Ggf. Absperrschranke [H=100 mm]

*) Doppelseitige Leitbaken und
Warnleuchten

1) andere Breiten s. Teil B,
Abschn. 2.4.1

www.rsa-online.com
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Regelplan Bl /6

Gehweg-Vollsperrung

Notweg auf der Fahrbahn

(bei Notweg auf dem Seiten-
streifen analog)

Strafle mit geringer Verkehrsstar-
ke oder in geschwindigkeits-’
reduziertem Bereich und mit
deutlicher Einengung

Querabsperrung durch
Absperrschranken [Héhe 100 mm]
und ggf. Tastleisten zum Gehweg

Einseitige Warnleuchten in
max. 1 m Abstand

Langsabsperrung durch Absperr-
schranken [Hohe 100 mm] und
ggf. Tastleisten zum Gehweg

Doppelseitige Warnleuchten oder
Rundstrahler in max. 10 m Ab-
stand

bspe
durch Absperrschranken
[Hohe 250 mm]
Min. 3 Warnleuchten und
doppelseitige Leitbaken
Abstand max. 10 m
Doppelseitige Warnleuchten auf
jeder 2. Leitbake

1) Kann in Ausnahmeféllen
unterschritten werden

2) andere Breiten s. Teil B,
Abschn. 2.4.1

3) AuBerhalb eines geschwindig-
keitsreduzierten Bereichs:
-Z 121 bei 30-50 m
-Z 123 bei 50-70m

www.rsa-online.com
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Z 123
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Regelplan B 1/ 2

Mit Zusatzzeichen

Stralle mit geringer Verkehrs-
starke oder in geschwindigkeits-
reduziertem Bereich und mit
deutlicher Einengung

Bei Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
in der Regel ohne Warnleuchten

Querabsperrungen durch
Absperrschranke [H=250 mm)] und
doppelseitiger Leitbake
Mindestens 3 gelbe Warnleuchten

Langsabsperrung durch
doppelseitige Leitbaken

Abstand max. 10m

Doppelseitige Warnleuchten auf
jeder 2. Leitbake

Ggf. Absperrschranke [H=100 mm]
zusatzlich

Léngsabsperrung zum Gehwegq
durch Absperrschranken [H=100 mm]

und ggf. Tastleisten

Warnleuchten doppelseitig oder mit
Rundumlicht, Abstand max. 10m

*) Doppelseitige Leitbake und
Warnleuchte

1) Kann in Ausnahmefallen
unterschritten werden
(s.Teil B, Abschn. 2.2.1)

2) andere Breiten s. Teil B,
Abschn. 2.4.1

3) AuRerhalb eines
geschwindigkeitsreduzierten
Bereichs
-Z 121 bei 30 - 50m
-Z 123 bei 50 - 70m

Male in Metern 09.97
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